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TP |

| Trat 305G

Umisténi urcenych zaFizeni a stavebné technické parametry drahy

Draha: Pferov (km 87,901)

Holubice (km 28,320)

Draha: Holubice (km 28,320)

Brno hl.n. (km 1,351)

Zacatek trati: PFerov (km 183,483)

Konec trati: Nezamyslice (km 62,193)

Plati pro koleje:

trat'ovou

Plati pro jizdu: obéma sméry
Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpetné brzdéni viaki (v %o):
0d zagatku ke konci trati: [6 % [0d konce k zaatku trati: |5 %o
Provoz: |prav0stranny’
Trakéni soustava: |SS 3kV
Organizovani a provozovani drazni dopravy podle: SZDC D1
Organizace odpovédna za fizeni PO Valasské Oblastni stiediska
provozu: Mezifi¢i, provozu:
PO Olomouc
Tratovy radiovy systém:
zakladni radiové spojeni GSM-R: Pierov
SRD (TRS), kanalové skupiny ¢. 60, 61: Pferov (mimo) - Nezamyslice
nahradni radiové spojeni SRD (TRS), kanalova skupina ¢. 61: Prerov
nouzové radiové spojeni VOS, kanal S12 (simplex, volba hlasem)
Mobilni telefon pfidéleny hnacimu vozidlu
1 2 3 4 5 6 7
Pierov 183,483 3 AH1 154 184,300=184,261 TTP309A
HAB 181,250= | odvbloéeni z T:l"P 305B
87,901 | zacatek vyh.¢.121
\J VS 87,287 | 154
T 87,287 |
PKS  |(-—/X61) 87,231 |
ZRS (—-/GSM-R) 87,231 |
Pt VS 86,580 |
PKS (X60/-) 86,100 |
Pt L 85,655 |
V] L 84,655 |
T 84,655 |
Véiky 84,275 33':::;/
VI S 83,190 |
T 83,190 |
P S 82,190 |
P L 80,231 |
YA L 79,231 |
T 79,231 |
Chropyné 78,391 Zil:i/
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1 3 4 5 7
VI S 77,540 |
T 77,540 |
P¥ S 76,540 |
P¥ L 75,210 |
VI L 74,210 |
T 74,210 |
o oo
VJ S 72,502 |
T 72,502 |
Pt S 71,500 |
KN 69,098 |
z Meérovice n.H. 69,022 |
KN 68,923 |
Pt L 68,305 |
VJ L 67,305 | 13,7
T 67,305 |
_ 3AH1/
Néméice n.H. 66,621 " 13,7
VJ S 65,718 |
T 65,718 |
Pt s 64,940 |
Pt L 63,697 |
VJ L 62,946 |
T 62,946 |
Nezamyslice 62,193 3 AH1 odbocuje TTP 309B
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