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TTP Trať 307E

X

13 ‰

X

X

3 4 5 6 7

0,000 1 začátek trati  

SD (D3) Opava východ SD 0,064 |                                         

|                                       

|

↑17,1 ≡ 290,139 tratě 301F

≡ 29,423 tratě 307B

≡ 116,193 tratě 310A 

VJ ML 0,965 | ↑17,1

T             0,960 |

ZRS ( - /GSM-R) 1,040 |                         

Př ML 1,399 |

KN 1,745 |

z Kylešovice 1,780 |

KN 1,805 |

Př VL 2,150 | X
T 2,540 | X
VJ VL 2,550 | ↑6,9 X
Odb Moravice (DOZ) 2,692 | ↓15,6

VJ HS 2,883 | ↓10,0 začátek trati D3

T 2,893 |

NV 3,360 |

Vlečka (výhybka č. 1) 6,519 |

KN 6,616 |

z Branka u Opavy 6,632 |

KN 6,692 |

Vlečka (výhybka č. 3) 6,704 |

Platí pro koleje: traťovou 

Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):

Od začátku ke konci trati: 15 ‰

základní rádiové spojení

Od konce k začátku trati:

oběma směryPlatí pro jízdu:

GSM-R: Opava východ

SRD (TRS) - kanálová skupina č. 62: Opava východ (mimo) -

nouzové rádiové spojení

2

Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu

náhradní rádiové spojení Není

 - Hradec n.Moravicí

1

Dráha:  Opava východ (km 0,790) Hradec n.Moravicí (km 8,236)

Začátek trati:  Opava východ (km 0,000) Konec trati: Hradec n.Moravicí (km 8,211)

Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy

    

SŽDC D3 v úseku Moravice - Hradec n.Moravicí

Organizace odpovědná za řízení 

provozu:

PO Ostrava Oblastní střediska 

provozu:

Traťový rádiový systém:

Opava východ SD: Moravice

Provoz: 

Trakční soustava:

jednokolejný

nezávislá

Organizování a provozování drážní dopravy podle:  SŽDC D1 v úseku Opava východ - Moravice
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3 4 5 6 721

HD 7,492 | ↑11,4

D3 Hradec n.Moravicí 7,950 | ↑11,4

8,211 1 konec trati


