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TTP [ | Trat’ 309D
Umisténi uréenych zafizeni a stavebné technické parametry drihy
Dréiha: Tiebovice v Cechach (km 6,406) Ceska Tiebova JIH (km 0,838)
Zacétek trati: Konec trati:
Tiebovice v Cechach (km 7,790 ) Odb. Les (km 4,328)
Plati pro koleje: tratovou
Plati pro jizdu: od konce trati k za¢atku

Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpetné brzdéni viaki (v %o):

0d zacatku ke konci trati: [ 8 [od konce k zacatku trati: 5
Provoz: |pravostranny'
Trakéni soustava: | 3KVss
Organizovani a provozovani drazni dopravy podle: SZDC D1
Organizace odpovédna za fizeni PO Cesks Tiebova [Oblastni stie-diska (;DP Prerov
provozu: provozu: C.T¥ebova (mimo) - Tiebovice v
C. (véetng)
Trat'ovy radiovy systém:
zékladni radiové spojeni GSM-R
nahradni radiové spojeni Neni
nouzové spojeni VOS - kanal S12 (simplex, volba hlasem)
Mobilni telefon pfidéleny hnacimu vozidlu
1 2 3 4 5 6 7
Tiebovice v C. 7790 3A3 T et = 71660526232
Vi ZS 6,707 \ T 77
TV ZS 6,700 |
AB N58 5,635 |
Pf TZL 4,901 |
TZL 4,500 |
Odb. Les 4,328 3A3 147
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