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TP |

| Trat’ 309E

Umisténi uréenych zafizeni a stavebné technické parametry drahy

Dréha: Prosenice (km 190,867)

Dluhonice (km 185,750)

Zacatek trati: Prosenice (km 191,376)

Konec trati: Dluhonice (km 186,775)

Plati pro koleje:

1S a 28 spojovaci

Plati pro jizdu:

obéma sméry

Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpetné brzdéni viaki (v %o):

0d zacatku ke konci trati: [7 % [od konce k zacatku trati: |7 %o
Provoz: |prav0stranny’
Trakéni soustava: |SS 3kV
Organizovani a provozovani drazni dopravy podle: SZDC D1
Organizace odpovédna za fizeni PO Olomouc Oblastni stiediska |PFerov CDP
provozu: provozu:
Trat'ovy radiovy systém:
zakladni radiové spojeni GSM-R
nahradni radiové spojeni Neni
nouzové radiové spojent VOS, kanal S12 (simplex, volba hlasem)
Mobilni telefon pfidéleny hnacimu vozidlu
1 2 3 4 5 6 7
Prosenice 191,376 8 f3 133 odboceni z TTP 305B
190,275= zaGatek vyh.¢.30
7,697 - kol.1S
HAB 190,228= x zatitek vyh.c.31
7,713 - kol.2S
Vi 1DS 7,412 X 133
T 7,412 X
V] 2DS 7,412 X 133
T 7,412 X
AB 1-64 6,410 X
AB 1-65 6,410 X
AB 2-64 6,410 X
AB 2-65 6,410 X
T 6,410 X
AB 2-54 5,397 X
AB 2-55 5,397 X
AB 1-52 5,295 X
AB 1-53 5,295 X
T 5,295 X
AB 2-42 4,217 X
AB 2-43 4,217 X
AB 1-41 4,160 X
AB 1-42 4,160 X
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13,6

13,6

zacatek vyh.¢.1
napojeni na TTP 309A




