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TTP | | Trat 309E

Trat'ové poméry, rozhodujici o trat’ové rychlosti

Zacatek trati: Prosenice (191,376)

Konec trati: Dluhonice (186,775)

Plati pro kolej 1S spojovaci

Plati pro jizdu obéma sméry

Zabrzdna vzdalenost ve spravném sméru v useku:

|Dluhonice

Prosenice 1000 m
Normativ délky N (vlaku nakladni dopravy) 915 metry
Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) 190 metry
Normativ délky O (vlaky zastavkové) metry
Nejvyssi Délka
L, . tratova nakladniho
Jednotlivé useky traté: rychlost v Viaku v tiseku
useku (m)
Prosenice] - [km 5,078 130 [km.h' 915
km5,078| - |Dluhonice 100 [km.h 915
Jako rozhodny spad pro jizdu PMD v daném tseku se ur¢i vy$si hodnota sklonu bez ohledu na smér jizdy.

(Tabulky potiebné brzdici vahy jsou umistény na Portélu.)

Rozhodny spad/tiida sklonu od K k Z trati

rychl R pfip. jiné | rychl <40 <40 km.| rychl | rychl |rychl R piip. jiné
hi 3
omezeni N A ! h' 3 N omezeni
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(z kol.¢.4) (120) Prosenice (na kol.¢.4)
130 7,650 120 N
zména tr. rychlosti | 100 5,078 130 zména tr.
rychl.R - pro R80 5,050
nakladni
zel.vozy"L", viz. _
£ tab. 03a S
1,100 R80 rychl.R - pro
nakladni
zel.vozy"L", viz.
tab. 03a
1,077 100
(na kol.c.4) Dluhonice (80) (zkol.c.4)
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Trat’ové poméry, rozhodujici o trat'ové rychlosti
Zacéatek trati: Prosenice (191,376) Konec trati: Dluhonice (186,775)
g Plati pro kolej 28 spojovaci 3
g Plati pro jizdu obéma sméry N
X
2. |Zabrzdna vzdalenost ve spravném sméru v tseku: X
123 °
§_~ Prosenice |Dluh0nice 1000 m 3
= — P 7 5
§ Normativ délky N (vlaku nakladni dopravy) 915 metry %
2 Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) 190 metry ]
g Normativ délky O (vlaky zastavkové) metry 1%
g Nejvyssi Délka 73
N 0 - z r >
S |Jednotlivé useky traté: tratova nakladljuho 5
S rychlost v | vlaku v useku _g
:3: useku (m) &
= Prosenice] - |km 5,634 100 |km.h" 915
km 5,634 - |Dluhonice 80 |km.h' 915

Jako rozhodny spad pro jizdu PMD

v daném

smér jizdy. (Tabulky potiebné brzdici vahy jsou umistény na Portélu.)

useku se ur¢i vyssi hodnota sklonu bez ohledu na

rychl R pfip. jiné <40 <40 km. Fip. jiné
oz | N (23 w1 N e
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
(z kol.¢.3) (100) Prosenice (na kol.¢.3)
~ zména tr. rychlosti| 80 5,634 100 zména tr. >
< 1,077 80 ~
(na kol.¢.6) Dluhonice (80) (z kol.¢.6)




