TTP 309A

Tabulka 03a

Strana 1

Zmeéna ¢islo: 46
Uginnost 0d:15.02.2019

TTP Trat’ 309A
Ustanoveni mistniho vyznamu

Zacatek trati: Prerov (km 183,483)

Konec trati: Ceska T¥ebova (km 0,204 )

Usek trati, km, dopravna,

stanovisté Text ustanoveni mistniho vyznamu Poznamka

2

3

Prerov-Brodek u

V piipadg, ze je ve vlaku zatazeno alespon jedno drazni
vozidlo typu "L" (dvounapravovy plo§inovy viiz nebo
kloubovy/nedélitelny plosinovy viiz) se stfesni plosinou pro

P¥ . .
rerova piepravu osobnich automobili (s druhou plosinou pro
piepravu osobnich automobild) v prazdném stavu je
stanovena maximalni rychlost vlaku 80 km/h.
Rudoltice v C.

Nejvétsi délka viaku ve sméru Pierov - C. Tiebova je 680 m.

Tiebovice v C.

Méni-li se z prikazu hlavniho vypravéiho v Ceské Trebové u
nakladnich vlaki vjezdové nadrazi v Ceské Trebové
odchylné od sesitového jizdniho fadu, ale pod nezménénym
gislem, fidi se doprovod vlaku v Tfebovicich v Cechach
indikatorem na odjezdovém navéstidle a pfislusnou jizdni
dobou v Tabulce 3 SIR.

C.Tiebova

Stani elektrickych lokomotiv v obvodu ZST Ceska Trebova:
Je zakazano zastaveni a stani elektrickych lokomotiv se
zvednutymi sbéraci v podélném déleni stiedu nastupist’ pod
elektrickymi déli¢i na kolejich ¢.16, 14, 12, 8, 33-51 a
kolejich ¢.7, 9 a 19 az 31, kde je déleni tvofeno soub&hem
trolejovych vodi¢l od pievésu trakéniho vedeni v ose
podchodu osobniho nadrazi az k sousednim prevésim
smérem na Brno (Olomouc). Z diivodu moZnosti propojeni
riiznych elektrickych sekei je na viech kolejich zst Ceska
Tiebova os.n. a kolejich odjezdové skupiny, povoleno stani
el. pantografickych jednotek, pouze s jednim zvednutym
sbéracem.

Provizorni iivazka ETCS:

Ve stanici je provizorni Givazka ETCS.

Opravnéni k jizdé (Movement Authority = MA) se vydava:
« pro vlakové cesty s dovolenou rychlosti 60 km/h

« pro vybrané vlakové cesty s dovolenou rychlosti nizsi nez
60 km/h.




