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Zména ¢islo: 0
Uginnost od: 09.12.2018
TTP| | Trat 311C
Umisténi uréenych zarizeni a stavebné technické parametry drahy
Dréha: Bludov Sudkov (km 0,054) Bludov Chrome¢ (km 0,816)
Zacatek trati: Bludov-Sudkov (km 6,305) Konec trati: Bludov-Chrome¢ (km 50,095)
Plati pro koleje: kolej 90 spojovaci
Plati pro jizdu: obéma sméry
Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpetné brzdéni viaki (v %o):
0d zacatku ke konci trati: | 0 [0d konce k zacatku trati: 3
Provoz: |0b0usmérny’
Trakeni soustava: |nezévislé
Organizovani a provozovani drazni dopravy podle: SZDC D1
Organizace odpovédna za fizeni PO Olomouc Oblastni stie-
provozu: diska provozu:
Tratovy radiovy systém:
zékladni radiové spojeni SRD (TRS), kanalové skupiny ¢&. 65, 78
néhradni radiové spojeni VOS, kanil S12 (simplex, volba hlasem)
nouzové radiové spojeni Mobilni telefon pFidéleny hnacimu vozidlu
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Bludov-Sudkov 6,305 - 13,4 odboceni z TTP 311B
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Bludov-Chrome¢ 50,095 - 14,0 napojeni na TTP 311A
VA RL 50,408 16,6
T 50,408
Pi RL 51,121
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