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TTP|

| Trat' 311B

Umisténi uréenych zafizeni a stavebné technické parametry drahy

Dréaha: Zabieh na M. (km 0,073)

Sumperk (km 43,362)

Zacatek trati: Zab¥eh na M. (km 39,768)

Konec trati: Bludov (km 48,983 )

Plati pro koleje:

trat’ovou Kolej

Plati pro jizdu:

obéma sméry

Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpetné brzdéni viaki (v %o):

Od zacatku ke konci trati: 3 |Od konce k zaCatku trati: 8
Provoz: |0b0usmérny

Trakéni soustava: |3 KV ss

Organizovani a provozovani drazni dopravy podle: SZDC D1

Organizace odpovédna za fizeni PO Olomouc Oblastni stiediska

provozu: provozu:

Tratovy radiovy systém:

zakladni radiové spojeni

GSM-R: Zabich na Moravé

SRD (TRS), kanalova skupina ¢. 78: Zabich na Moravé (mimo)- Bludov

nahradni radiové spojeni

Neni

nouzové spojeni

VOS, kanal S12 (simplex, volba hlasem)

Mobilni telefon pfidéleny hnacimu vozidlu

1 2 3 4 5 6 7
. 12,7 .

Zabieh na M. 39,768 3 AH1 145 odbodeni z TTP 309A

HAB 3 90297235 | zacatek vih.&.50
45
Vi PS 0,449 | #2’ p
T 0,449 I
ZRS (-/ GSM-R) 0,551 I
Pf Lo 0,800 I
Pi PS 1,152 |
KN 1,338 |
z Zabieh na M.zast. 1,365 |
KN 1,478 |
AHr Lo (Motel) 1,555 | (Op3)
PKS (X781/-) 1,815 I
AHr So (Motel) 1,848 | (Op4)
P¥ So 2,558 |
P L 3,620 |
V] L 4,330 |
T 4,330 |
3 3AHY | -

Postielmov 5,191 3AHL | 18,5
VI S 5,641 | 18,5
T 5,641 |
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1 2 3 4 5 6 7
\2 L 6,123 | 18,5
T 6,123 |
7,054 = . .
hAB 49,378 I zatatek vyh.&.5
napojeni na TTP 311A
Bludov 48,983 3aH1 | M6l 6,359=0,054 TTP 312H

50,029=0,816 TTP
312H




