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TTP Trat’ 314D
Umisténi uréenych zafizeni a stavebné technické parametry drihy

Driha: Rudoltice v Cechach (km 0,550) Lanskroun (km 4,414)

Zacétek trati: Konec trati:

Lanskroun (km 4,414 ) Rudoltice v Cechach (km 0,000)

Plati pro koleje: tratovou

Plati pro jizdu: obéma sméry

Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpetné brzdéni viaki (v %o):

Od zagatku ke konci trati: 20 |Od konce k zacatku trati: 20
Provoz: |pravostranny'

Trakeni soustava: | nezavisla

Organizovani a provozovani drazni dopravy podle: SZDC D3

provozu:

Organizace odpovédna za fizeni

Oblastni stie-diska
PO Ceska Tiebova |Provozu:

Trat'ovy radiovy systém:

zakladni radiové spojeni

SRD (TRS) - kanalovi skupina 79: Lanskroun - Rudoltice v C.(mimo)

GSM-R: Rudoltice v Cechich

nahradni radiové spojeni

Neni

nouzové spojeni

VOS - kanal S12 (simplex, volba hlasem)

Mobilni telefon pridéleny hnacimu vozidlu

1 2 3 4 5 6 7
zadatek trati 4,414 1
D3 Lanskroun  + 4,140 | 12,7
HD 3,745 |
P¥ AL 1,020 |
PKS  (-/79) 0,720 |
ZRS  (GSM-R/--) 0,629 |
TVI AL 0,560 |
V] AL 0,550 \ 120,3 |7 sklon
Rudoltice v ¢, 0,000 1 |18t = 14,146




