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Trat' 315A]

Ustanoveni mistniho vyznamu

Zacatek trati:

Nezamyslice (km 62,193)

Konec trati:

Brno hl.n. (km 143,496)

Usek trati, km, dopravna,

Text ustanoveni mistniho v§znamu

Poznamka

1

2

3

Vyskov na M.

Maximalni rychlost pfi posunu na koleji ¢.16 je 10 km/h. Toto
oomezeni se vztahuje na celou délku kusé koleje od zacatku
vyhybky ¢.23 v km 46,568 po zarazedlo koleje ¢.16.

Kienovice horni nadrazi

Nepienosné navésti "Misto zastaveni pro osobni vlaky" jsou
trvale umistény mezi kolejemi ¢. 12 2 a u koleje & 3 v km
24,270 platné pro smér jizdy do ZST Holubice.

Brno-Zidenice

Vedent viakii objizdnymi trasami do a z ZST Brno hl.n. pies
Odb Brno-Zidenice.

Zména sméru jizdy vlaku na koleji 1K a 2K:

Pii vedeni vlaki objizdnymi trasami Gvrati a zméné sméru
jizdy pres Odb Brno-Zidenice na a z TK 1K a 2K neplati pro

| jizdu tohoto vlaku navésti na navéstnim opakovaéi VZ hnaciho
vozidla. Pro dalsi jeho jizdu plati pouze navéstni znak na
odjezdovém navéstidle pislusné koleje.

Brno-Chrlice

Misto zastaveni vlaki:

Nepienosnd navést ,Misto zastaveni pro osobni vlaky" je
trvale umisténa u koleje ¢.3 v km 8,798 platna pro smér jizdy
do ZST Sokolnice-Telnice.

Brno hl.n.

Rychlost posunu v ZST Brno hl .n. :

Maximalni rychlost posunu v obvodu celé ZST Brno hl. n. je
pro jednotlivé piipady stanoveno v dal$im textu této tabulky.
Maximalni vjezdova a odjezdova rychlost na koleje &. 502 a &
503 ve sméru z/do ZST Brno hl.n. (pres vyhybky &.60, 62, 68)
je 20 km.h-1. Omezeni rychlosti je ohraniceno koncem
vyhybky ¢. 68 a koncem vyhybky ¢&. 60."
Zprisnéni zajisténi vozidel:

Vozidla ana i ¢nich kolejich
nadrazi ”S” a "N" musi byt zajisténa navic jest¢ jednou
zarazkou smérem k vlakové cesté.

Povinnosti zaméstnance fidiciho posun:
V Z8T Brno hl. n. jsou plnénim stanovenych povinnosti
& fidiciho posun — strojvedouciho trvale povéfeni

i uréeni pomickou PPVDS Brno hl. n. pro platny’
GVD pro provedeni posunu se soupravou, na odstavném
nadrazi vedouci pfisluiné posunové ety. Technologie posunu
jednotlivych souprav je i GVD pro tuto
ZST- ,,Pokyny pro vykon dopravni sluzby* (PPVDS).
Zaméstnanec dopravee miize obsluhovat ruéné piestavované
vyhybky na odstavném nadrazi B jen se souhlasem

& kterému je p i obvod pridélen (vedouci
posunu 5. gety).
Pro jizdu, posun a odstavovéni jednotek fady 680, Railjet,
| jednotek fady 640, 641, 642, 650 a 651 RegioPanter a vozi
Ampz, Bmz, WRmz plati ustanoveni ¢l. 21 Stani¢niho fadu.




