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Umisténi uréenych zarizeni a stavebné technické parametry drihy

Dréaha: Holubice (2,468)

BlaZovice (0,735)

Zacatek trati:
Holubice (km 28,592)

Konec trati:
BlaZovice (km 16,224)

Plati pro koleje:

trat’ovou

Plati pro jizdu:

obéma sméry

Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpetné brzdéni viaki (v %o):

Od zacatku ke konci trati:

[2 %

|Od konce k zacatku trati:

11 %o

Provoz:

|pravostranny'

Trak¢ni soustava:

st 25 kV /50 Hz

Organizovani a provozovani drazni dopravy podle: SZDC D1
Organizace odpovédna za fizeni PO Brno Oblastni stie-diska
provozu: provozu:
Trat'ovy radiovy systém:
zékladni radiové spojeni SRD (TRS) - kanalové skupiny &. 70 a 67
nahradni radiové spojeni Neni
nouzové spojeni VOS - kanal S12 (simplex, volba hlasem)
Mobilni telefon piidéleny hnacimu vozidlu
1 2 3 4 5 6 7
Holubice 28,592 3AH1 Tag
HAB 28,104 = 2,468 | zmet]a kllometraze
novy kilometr
TV BS 2,204 | 1122
PKS (X67/-) 2,010 |
P¥ HL 1,730 |
PKS (-/X70) 1,660 |
Pt BS 1,500 |
TV HL 1,030 | 127
HAB 0,728 = 16,953 | zmet]a kllometraze
novy kilometr
BlaZovice 16,224 3AH1 T134




