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TTP Trat 315A

Dovolené zatiZeni traté (¢asti trat€) svislymi acinky-souvisejici trat'ové tiidy zatiZeni s pfidruZenou

rychlosti, pfechodnost hnacich vozidel podle pFi¢nych u¢inkii na Zelezni¢ni svriek. Prijezdny prifez
jednotlivych useki, pop¥. vybranych ZST podle zisad uvedenych v CSN 73 6320.

Zacatek trati: Konec trati:
Nezamyslice (km 62,193) Brno hl.n. (km 143,496)

Zatiidéni hnacich vozidel podle svislych G¢inki na trat’ a hodnota pfi¢nych G¢inki hnacich vozidel na Zelezni¢ni svrek
je stanovena v tabulce 1j predpisu CD D2/1.

Poznamka.: Nejvyssi tratova rychlost je uvedena v tab. 06a a 06b
(Tratovou tiidu zatizeni a pfidruzenou rychlost uvedenou ve sl.2 je tfeba povazovat za jednotku sdruzené veliciny.)

TTZ
Max. TTZ . ,Sl , | Skupina Pritiezd
Trat’ (usek trat&) s pfidruzen r?ax1rfla n piechodnol ,mjef n Poznamka
Jpfidruzenou . y priifez
ou rychlosti , sti
rychlosti
1 2 3 4 5 6
Nezamyslice - Rousinov C3/90 3
Rousinov - Kfenovice hor.n. C3/100 3 L
7-GC |Hnaci vozidla fady : 770 a 771
jsou pfechodna s omezenim

Ki‘enovice hor.n. - Sokolnice-Telnice C3/90 3 rychlosti na v=50 km.hod-1.
Sokolnice-Telnice - Brno-Chrlice C3/100 3
Brno-Chrlice - Brno hl.n. C3/90 3 Z-GCD

X



