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Umisténi urcenych za¥izeni a stavebné technické parametry drahy

Draha: Hodonin (0,742)

Hodonin st.hr. (3,009)

Zacatek trati:
Hodonin (km 104,290)

Konec trati:

(Holi¢ n. Mor.) Hodonin st.hr. (km 3,009)

Plati pro koleje:

trat'ovou

Plati pro jizdu:

obéma sméry

Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpetné brzdéni vakii (v %o):

Od zacatku ke konci trati:

[10 %

|Od konce k za¢atku trati:

2%0

Provoz:

pravostranny

Trakéni soustava:

[

st 25 kV /50 Hz

Organizovani a provozovani drazni dopravy podle:

SZDC DI

Organizace odpovédna za fizeni PO Bfeclav Oblastni stie-diska| CDP Pierov
provozu: provozu:

Tratovy radiovy systém:

zakladni radiové spojeni GSM-R

nahradni radiové spojeni neni

nouzové spojeni

VOS - kandl S12 (simplex, volba hlasem)
Mobilni telefon pfidéleny hnacimu vozidlu

1 2 3 4 5 6 7
Hodonin (DOZ) 0,000 2 . 5 ) Iézpzra;RPB $ poc.

TVJHS 0,990 |
P¥ HS 1,400 |
Vietka (V1) 1,910 |
KN 2,081 |

z Hodonin zast. 2,100 | ! _96
KN 2,111 [
Viecka (L1) 2,277 |
ZRS (KGSM-R/ -) 2,807 |
ZRS (-/GSM-R) 2,899 |
Hodonin st.hr. 3,009 |




