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Trat 317A]

Pokyny pro ustiedni zasobovani vozi elektrickou energii a pro provoz centrilniho elektrického

vytapéni

Zacatek trati:

statni hranice CR/SR (km 163,500)

Konec trati:

Staré Mésto u U.H. (km 138,015)

Navést, misto omezeni

Typ hnaciho vozidla/elektrické jednotky a parametry
distribu¢ni soustavy:

Navést, misto omezeni

1

2

3

st 16 2/3Hz

V celé trati povoleno zasobovani vozi elektrickou energii
krom¢ tseku

Zst.Bojkovice

%34

2-129,487

2-129,467

zpP

zp

2-129,137

2-129,121

VP

st/22 Hz

V celé trati povoleno zasobovani vozu elektrickou energii
kromé useki

Zst.Bojkovice

VP

2-129,487

2-129,467

zpP

zp

2-129,137

2-129,121

VP

ss

V celé trati povoleno zasobovani vozii elektrickou energii
kromé¢ asekil

Zst.Bojkovice

VP

2-129,487

2-129,467

7P

zpP

2-129,137

2-129,121

VP

st/50Hz

V celé trati povoleno zasobovani vozu elektrickou energii
kromé usekil

Zst.Bojkovice

%4

2-129,487

2-129,467

zpP

zp

2-129,137

2-129,121

VP




