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TTP

Trat’ 318A

Ustanoveni mistniho vyznamu

Zacatek trati:

Veseli nad Moravou (km 87,828)

Konec trati:

Brno hl.n. (km 143,496)

Usek trati, km, dopravna,
stanovisté

Text ustanoveni mistniho vyznamu

Poznamka

2

3

Slapanice

Pro jizdu vlaku/PMD v ZST Slapanice s funkci
automatického dalkového nouzového otevieni stani¢niho
PZZ-RE P7899 v km 9,608 musi byt uplatnéna také
nasledujici opatteni/pravidla: Zastavil-li viak/PMD z
provoznich divodi mimoiadné v obvodu dopravny na
misté jiném neZ v misté k tomu uréeném (dopravni kolej,
zastavka v obvodu dopravny), strojvedouci musi po
uplynuti 5 minut od zastaveni vlaku/PMD navazat spojeni s
vypravéim a pro dalsi jizdu si vyZadat jeho svoleni. Neni-li
mozno spojeni s vypravéim navazat, smi strojvedouci
pokracovat v dalsi jizd€ podle rozhledovych pomért a musi
piedpokladat, ze piejezdy s PZZ v jeho jizdni cesté
nebudou uzavieny. Pii jizde€ ptes tyto PZZ musi jednat jako
by byl zpraven rozkazem Op, &ast A.

Brno-Slatina

Zp¥isnéni zajisténi vozidel:

Odstavena vozidla se navic podkladaji zarazkami:

- na v8ech dopravnich kolejich se skupiny svéSenych
vozidel podkladaji jako jednotlivé odstavené vozidlo,
tj. kovovou podlozkou nebo dvéma zarazkami z obou
stran,

- na manipulaéni koleji ¢.6 se podkladaji kovovou
podlozkou nebo jednou zarazkou z obou stran.

Brno-Zidenice

Vedeni vlakii objizdnymi trasami do a z ZST Brno hl.n.
pies Odb Brno-Zidenice.

Zména sméru jizdy vlaku na koleji 1K a 2K:

Pii vedeni vlaki objizdnymi trasami uvrati a zméné sméru
jizdy pres Odb Brno-Zidenice na a z TK 1K a 2K neplati
pro jizdu tohoto vlaku navésti na navéstnim opakovaci VZ
hnaciho vozidla. Pro dalsi jeho jizdu plati pouze navéstni
znak na odjezdovém navéstidle ptislusné koleje.
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Usek trati, Km, dopravna,
stanoviste

Text ustanoveni mistniho vyznamu

Poznamka

2

3

Brno hl.n.

Rychlost posunu v ZST Brno hl .n. :

Maximalni rychlost posunu v obvodu celé¢ ZST Brno hl. n.
je 30 km/hod. Dalsi omezeni rychlosti posunu na rychlost
tabulky.

Maximalni vjezdova a odjezdova rychlost na koleje ¢. 502 a
&. 503 ve sméru z/do ZST Brno hl.n. (pies vyhybky ¢.60,
62, 68) je 20 km.h-1. Omezeni rychlosti je ohrani¢eno
koncem vyhybky ¢. 68 a koncem vyhybky ¢. 60."
Zptisnéni zajisténi vozidel:

Vozidla odstavena na manipula¢nich kolejich odstavného
nadrazi ”S” a "N" musi byt zajisténa navic jesté jednou
zarazkou smérem k vlakové cesté.

Povinnosti zaméstnance fidiciho posun:

V ZST Brno hl. n. jsou plnénim stanovenych povinnosti
zameéstnance fidiciho posun — strojvedouciho trvale
povéfeni zamestnanci ureni pomtickou PPVDS Brno hl. n.
pro platny GVD pro provedeni posunu se soupravou, na
odstavném nadrazi vedouci piislusné posunové Cety.
Technologie posunu jednotlivych souprav je stanovena
pomiickou GVD pro tuto ZST- ,,Pokyny pro vykon
dopravni sluzby*“ (PPVDS).

Zamé&stnanec dopravce miize obsluhovat ruéné
piestavované vyhybky na odstavném nadrazi B jen se
souhlasem zaméstnance, kterému je posunovaci obvod
piidélen (vedouci posunu 5. Cety).

Pro jizdu, posun a odstavovani jednotek fady 680, Railjet,
jednotek fady 640, 641, 642, 650 a 651 RegioPanter a vozi
Ampz, Bmz, WRmz plati ustanoveni ¢l. 21 Stani¢niho fadu.




