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TTP| | [ Trat 318C
Umisténi uréenych zafizeni a stavebné technické parametry drahy
Dréaha: Hodonin ( 36,873=104,951) Zajeci (0,459=101,810)
Zagatek trati: Konec trati:
Hodonin (km 104,290) Zajec¢i (km 102,208)
Plati pro kolej: trat’ovou
Plati pro jizdu: obéma sméry
Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpecné brzdéni vlakii (v %o):
Od zacatku ke konci trati: |12 %o IOd konce k zacatku trati: 13 %o
Provoz: |pravostranny
Trakéni soustava: | neni
Organizovani a provozovani drazni dopravy podle: SZDC D1
Organizace odpovédna za fizeni PO Bieclav Oblastni stiediska |CDP Pierov
provozu: (Hodonin - Zaje¢i) [provozu: (Hodonin)
Tratovy radiovy systém:
zékladni radiové spojeni GSM-R: Hodonin
Neni: Hodonin (Mimo) - Zaje¢i (mimo)
GSM-R: Zajeci
nahradni radiové spojeni Neni
nouzové spojeni VOS - kanal S$12 (simplex, volba hlasem)
Mobilni telefon pfidéleny hnacimu vozidlu
1 2 3 4 5 6 7
(DOZ)  Hodonin 37680 | 3AH1 Tl_a'G 104,144
T-VJ ML 36,509 |
ZRS (KGSM-R/GSM-R) 36,460 |
Pt ML 36,109 |
T PZS 34,423 |
T PZS 30,412 |
Pt HL 28,489 |
TV HL 28,089 | TAT,O
Muténice 21258 3AH1/2 TZ_’S
T-VJ S 26,891 |
T PZS 26,628 |
Pt s 26,491 |
KN 25,986 |
z Muténice zast. 25,928 |
KN 25,878 |
T PZS 24,320 |
Pt L 19,501 |
T-VJ L 19,100 |
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1 2 3 4 5 6 7
18,592
SD (D3) Cej | . '610
T-VJ A 17,241 |
P A 16,840 |
T PZS 14,490 |
KN 14,364 |
z Brumovice 14,331 |
KN 14,295 |
Pt L 12,548 |
V3 L 12,148 | 7.3
11,864
Kobyli na M. | 1102
TVl S 11,460 |
Pt S 11,060 |
T PZs 8,834 |
KN 8,736 |
z Boietice 8,647 |
KN 8,641 |
KN 5,290 |
z V.Pavlovice zast. 5,207 |
KN 5,193 |
T PZS 4,740 |
Pt L 4,678 |
TVi L 4,278 |
3,890
V.Pavlovice 2/3AH1 1 62
VI S 8513 T84
Pt s 3,110 |
Pt PL 1,216 |
ZRS (GSM-R/KGSM-R) 0,823 |
T-VJ PL 0,773 |
Zaje&i 0,070 3AHL || 1‘4’2 102,208




