
                TTP 318E Tabulka 01 Strana 1

Změna číslo: 22 

Účinnost od: 01.01.2019

TTP Trať 318E

x

20 ‰

3 4 5 6 7

SD(D3) Čejč 0,000
 -

    6,0
(18,592)

T VJ KS 1,425

Př KS 2,334

KN 2,550

z Terezín u Čejče 2,569

KN 2,582

KN 6,374

KN 6,420

z Krumvíř 6,452

HD 8,725

D3 Klobouky u Brna 8,936

 -

    

13,5

klíč v soupravě vlaku

HD 9,158

z Dambořice 14,725

HD 16,256

D3 Uhřice u Kyj. 16,464
10,0

-
klíč v soupravě vlaku

16,750 konec trati

    

Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy

Dráha: Čejč (km 1,280 ) Uhřice u Kyjova (km 16,750)

Začátek trati: 

Čejč (km 18,592)

Konec trati: 

Uhřice u Kyjova (km 16,464)

Platí pro kolej: traťovou

Platí pro jízdu: oběma směry

Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):

Od začátku ke konci trati: 20 ‰ Od konce k začátku trati:

Provoz: pravostranný   

Trakční soustava: není

Organizování a provozování drážní dopravy podle:  SŽDC D3

Organizace odpovědná za řízení 

provozu:

PO Břeclav

(Čejč - Uhřice u Kyj.)

Oblastní stře-diska 

provozu:

nouzové spojení VOS - kanál S12 (simplex, volba hlasem): Čejč

Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu

1 2

Traťový rádiový systém:

základní rádiové spojení Není

náhradní rádiové spojení Není


