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Trat’ 320E

Umisténi urcenych zarizeni a stavebné technické parametry drahy

Draha: Hustopece u Brna (km 6,832)

Sakvice (km 0,146=108,113)

Zacatek trati:

Hustopece u Brna (km 6,800)

Konec trati:
Sakvice (km 108,274)

Plati pro kolej:

trat'ovou

Plati pro jizdu:

obéma sméry

Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpetné brzdéni vlakii (v %o):

Od zacatku ke konci trati: 13 %o |Od konce k zacatku trati: 6 %o
Provoz: pravostranny

Trakéni soustava: I neni

Organizovani a provozovani drazni dopravy podle: SZDC D1

Organizace odpovédna za fizeni PO Bfeclav Oblastni stiediska

provozu: (Sakvice - Hustopee |provozu:

u Brna)

Tratovy radiovy systém:

zakladni radiové spojeni

GSM-R: Sakvice
SRV - kanal S05: Sakvice (mimo) - Hustopede

nahradni radiové spojeni

Neni

nouzové spojeni

VOS - kanal S12 (simplex, volba hlasem)
Mobilni telefon pfid€leny hnacimu vozidlu
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y 6,800 14,6
T Hustopede u Brna (DOZ) 3AHL )
TVJS 6,288 |
NV 5,863 |
Pi HL 0,777 |
ZRS (GSM-R/--) 0,427 [
T-VJ HL 0,377 |
PKS (--/S05) 0,340 |
0,000
Sakvice (DOZ) 3AHL TG_'O




