
           TTP 320B Tabulka 01 Strana 1

Změna číslo: 36

Účinnost od: 01.01.2019

TTP     $Tabulka01$ Trať 320B

X

6 ‰

3 4 5 6 7

Brno-H.Heršpice 604 606 139,765
12,5

-

úsek Brno-H.Heršpice - 

Brno dol.n. bez 

traťového zab. zař.

HAB 9 4 9 6

139,819 ≡ 

10,054

změna kilometráže

nový kilometr

HAB 11,936 ≡ 1,455
změna kilometráže

nový kilometr

Brno dol.n. 1 2 2,351 3 A3
10,8    

-

T VJ S 3,040 X

VJ 2S 3,040 X

Jízdy proti správnému 

směru se uskutečňují v 

mezistaničních oddílech 

VZ  7/0 3,040 X VZ jen po správné koleji 

T AB 33 3,439 X

Př 1L 3,439 X

T AB 40 4,043 X

Př 2S 4,108 X

VJ 1L 4,419 X

nouzové spojení VOS - kanál S12 (simplex, volba hlasem)

Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu

1 2

Traťový rádiový systém:

základní rádiové spojení GSM-R

náhradní rádiové spojení Není

Trakční soustava: st 25 kV / 50 Hz

Organizování a provozování drážní dopravy podle:  SŽDC D1

Organizace odpovědná za řízení 

provozu:

PO Brno Oblastní střediska 

provozu:

Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):

Od začátku ke konci trati: 9 ‰ Od konce k začátku trati:

Provoz: pravostranný   

Začátek trati:

Brno-Hor.Heršpice Modřické zhlaví (km 139,765)

Konec trati:

Brno-Maloměřice (km 159,800)

Platí pro koleje: 

604., 606. Brno-H.Heršpice

94., 96. Brno-H.Heršpice - Brno dol.n.

1., 2.  Brno dol.n. - Brno-Židenice

T4., T6., T8. Brno-Židenice - Brno-Maloměřice

Platí pro jízdu: oběma směry

Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy

Dráha: Brno-H.-Heršpice.modř.z. (km 10,054) Brno-Maloměřice st.6 (km 161,472)
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3 4 5 6 71 2

T VJ L 4,419 X

VZ 0/7 4,419 X

Odb Brno-Čer.zhl.Táb. 4,625 X

VJ S 4,678 X

T VJ 2S 4,678 X

VZ 7/0 4,678 X VZ jen po správné koleji 

VJ 1CL 5,140 X

T VJ CL 5,140 X

HAB
5,350 ≡ 

157,773
X

změna kilometráže

nový kilometr

z    Odb Brno-Židenice T4 T6 T8 158,180 X

VJ 4MS 158,290 X

KN 158,333 X

VJ 6MS 158,637 X

T VJ 8MS 158,640 X

T VJ 6L 158,776 X
6,1

-

VJ 4L 158,840 X
6,1

-

T VJ 8L 158,972 X
6,1

-

VZ 0/7 160,403 X

Brno-Maloměřice T4 T6 T8 160,403 3A3
7,1      

 6,4


