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TTP| $Tabulka01$ | | Trat 320D
Umisténi urcenych zarizeni a stavebné technické parametry drahy
Draha: Bieclav st.hr. (km 77,992) Bieclav (km 82,156)
Zagatek trati: Konec trati:
Bieclav statni hranice (km 77,992) Bieclav (km 83,124)
Plati pro koleje: 1., 2. trat'ovou
Plati pro jizdu: Obéma sméry
Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpetné brzdéni vlakii (v %o):
Od zacatku ke konci trati: 12 %o |Od konce k zagatku trati: 0 %o
Provoz: Ipravostranny
Trakéni soustava: I st 25 kV 50 Hz
Organizovani a provozovani drazni dopravy podle: SZDC D1
Organizace odpovédna za fizeni Oblastni stiediska
provozu: PO Beclay provozu:
Tratovy radiovy systém:
zakladni radiové spojeni GSM-R
nahradni radiové spojeni Neni
nouzové spojeni VOS - kanal S12 (simplex, volba hlasem)
Mobil p¥idéleny hnacimu vozidlu
1 2 3 4 5 6 7
Bieclav st.hr. 77,992 3AH2
ZRS (GSM-R/-) 78,000 X
IH, IPK, IHO 78,230 X v 2 TK, vyhodnocovaci
zafizeni v ZST Bfeclav,
CDP Pierov GTN
T PZs 80,512 X
P¥ 1BL 80,700 X
P¥ 2BL 80,700 X
T PZs 81,700 X
TV 1BL 81,855 X
TV 2BL 81,855 X
Bieclav 83,131 3AH2 KVZ1,2,5,5b,7, 7c,8,
14a, 14b, KVZS, KVZZa




