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TTP| | Trat 325C

Umisténi urcenych zarizeni a stavebné technické parametry drahy

Draha: Havli¢kiv Brod (0,255) Humpolec (25,506)
Zadatek trati: Konec trati:
Havli¢kiv Brod (km 224,108) Humpolec (km 25,180)

Plati pro kolej:

trat’ovou

Plati pro jizdu:

obéma sméry

Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpetné brzdéni viakii (v %o):

0d zaditku ke konci trati: [17,00 % [od konce k zagatku trati: 17,00 %
Provoz: pravostranny

Trakéni soustava: | neni

Organizovani a provozovani drazni dopravy podle: SZDC D3

Organizace odpovédna za fizeni  |PO Jihlava Oblastni stfe-diska

provozu: (H. Brod - Humpolec) |provozu:

Tratovy radiovy systém:

zakladni radiové spojeni

GSM-R: Havlickiv Brod

SRV - kanal S56 (simplex): Havlickiiv Brod (mimo) - Humpolec

nahradni radiové spojeni

Neni

nouzové spojeni

VOS - kanal S12 (simplex, volba hlasem): mistné Havlickav Brod

Mobilni telefon pfidéleny hnacimu vozidlu

1 2 3 4 5 6 7
SD (D3) Havli¢kiv Brod -0,097 1 1 _715 118,417; 0,203 ; 224,108
T-VJ HS 0,731 | Ili’;
PKS (S56/--) 0,783 |
ZRS (--/GSM-R) 0,783 |
Viecka  (D1) 0,925 |
T 1,045 |
T 1,181 |
Pt HS 1,288 |
KN 3,225 |
T 3,250 |
z Dolik 3,242 | kh 33m
KN 3,258 |
KN 4,898 |
z Petrkov 4,944 |
KN 4,961 |
HD 7,322 | T1_5,3
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1 3 4 5 7
i T14,1 md 137m 2.kolej
TD3  Lipa 7551 ' . kh 37m 2.kolej
HD 7,803 Ly 1 63
KN 10,343 |
z Radtiov |
KN 10,443 |
HD 14,098 | T1_1,9
T D3 Heralec 14,345 | T1_3,5 md 140m 1 kolej
HD 14,662 | T1_8,5
T 15,724 |
KN 15,747 |
z Slavni& 15,765 |
KN 15,782 | kh 35m
T 17,522 |
z Kamenice u Hump. 17,537 |
KN 17,538 |
KN 17,622 |
T 19,000 |
KN 20,761 |
z T Plackov 20,792 |
KN 20,818 |
T 15139 |
T 15 664 |
T 17522 |
T 19 000 |
T 19 258 |
T 20 825 |
T 22,296 |
T 23,633 |
HD 24,837 |
23,198= zména kilometraze
HAB X
23,200 I novy kilometr
TD3  Humpolec 25,180 1 ) kh 30m 2.kolej

J 153




