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Umisténi uréenych zafizeni a stavebné technické parametry drahy
Driha: Ceska T¥ebova odj. sk. (km 247,487) Odb. Parnik (km 249,032)
Zagatek trati: Konec trati:
Ceska Tiebova odjezdova skupina (km 245,878) Odb. Parnik (km 249,074)
Plati pro koleje: 4. tratovou
Plati pro jizdu: od za¢atku do konce
Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpecné brzdéni vlakii (v %o):
Od zacatku ke konci trati: 12 IOd konce k zac¢atku trati: 1
Provoz: |pravostranny
Trakéni soustava: | 3 kVss
Organizovani a provozovani drazni dopravy podle: SZDC D1
Organizace odpovédna za fizeni PO Ceska Titebova  |Oblastni stie-
provozu: diska provozu:
Tratovy radiovy systém:
zékladni radiové spojeni GSM-R
nahradni radiové spojeni Neni
nouzové spojeni VOS - kanal S12 (simplex, volba hlasem)
Mobilni telefonptidéleny hnacimu vozidlu
1 2 3 4 5 6 7
C.Trebové odj.sk. 245878 W %7'4
VJ VS 246,829 X 1191 KVZ 4.kolej KVZZa
TVIVS 246,839 X
TVI LV 247,354 X
VJ LV 247,364 X 4. kolej
T PZS 247,605 X
VJ DS 247,830 X 4. kolej
T V4L 248,490 X
VJ 4L 248,500 X 139 4. kolej
249,074 3A3 || 39 VzZ1234
Odb. Parnik ) !
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