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TTP

Trat’ 502A)

Ustanoveni mistniho vyznamu

Zacatek trati:

Kutna Hora hl.n. (km 287,643 )

Konec trati:

Lysa n.L. (km 337,506)

Usek trati, km, dopravna,
stanovisté

Text ustanoveni mistniho vyznamu

Poznamka

1

2

3

Kutna Hora hl.n.

Postrkova sluzba:

Vzhledem k umisténi neutralnich poli v ZST Kutna Hora
stoji postrkova lokomotiva na nakladnim vlaku lichého
sméru vzdy pod trakénim vedenim pro ni nespravné trakéni
napajeci soustavy. Rozjezd vlaku provede vlakova
lokomotiva, ktera pojede az do km 286,0 rychlosti nejvyse
15 km/h. (Postrkova lokomotiva miize doplnit zasobu
stlacen¢ho vzduchu a zacit vyvijet taznou silu).

V piipad¢é hmotnosti u nakl.vlaku véetné hmotnosti
postrkové lokomotivy, vétsi nez T 1550/S 1400 tun pro
lok.1.230, T 1470/S 1300 tun pro lok.i.240,242,263,

363 zajisti ZST Kutna Hora lokomotivu nezavislé trakce
pro nezavéseny postrk az k oznaéniku.

Strojvedouci postrkové lokomotivy po minuti neutrdlniho
pole zdvihne sbéra¢ a zapne pomocné pohony pro doplnéni
zasoby stla¢en¢ho vzduchu. Za posledni vyhybkou ve
vlakové cesté na odjezdovém zhlavi musi postrkova
lokomotiva za¢it vyvijet taznou silu.

Nymburk sef.n.

Navést ,,Posun dovolen® nepfenosnych navéstidel platnych
pro posun v obvodu stavédla 6 informuje soucasné
strojvedouciho, ze vypravei udélil svoleni k posunu
(prostfednictvim signalisty). Pokud zaméstnanec fidici
posun neobdrzel svoleni k dalsimu posunu jinym
zplsobem, smi uvést posunovy dil do pohybu a posunujici
dil musi zastavit ¢elem v Grovni stavédla 6, kde obdrzi
prostiednictvim signalisty svoleni k dal§imu posunu a

souhla_s k dal$imu posunu.

Obvod Stav.6 =
zhlavi mezi vjezdovym
nadrazim a spadovistém.

Nymburk hl.n.

Navést ,,Posun dovolen® nepfenosnych navéstidel platnych
pro posun v obvodu stavédla 2 informuje sou¢asné
strojvedouciho, ze vyprav¢i udélil svoleni k posunu
(prostfednictvim signalisty). Pokud zaméstnanec fidici
posun neobdrzel svoleni k dalsimu posunu jinym
zplsobem, smi uvést posunovy dil do pohybu a posunujici
dil musi zastavit ¢elem v Grovni stavédla 2, kde obdrzi
prostiednictvim signalisty svoleni k dal§imu posunu a

souhlas k dalSimu posunu.

Obvod Stav.2 =
zhlavi mezi osobnim
nadrazim a predjizdnym
nadrazim.
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Usek trati, km, dopravna,

stanovisté Text ustanoveni mistniho vyznamu Poznamka

1 2 3

Vlaky osobni dopravy s pobytem v Nymburku ptedjizdné
Nymburk piedj.n. nadrazi zastavuji u nastupisté zastavky Nymburk

lokomotivni depo.




