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TP | Trat 502B

Umisténi uréenych zafizeni a stavebné technické parametry drihy

Dréaha: Nymburk hl.n. (km 322,127) Poficany (km 371,565)

Zacétek trati: Konec trati:

Nymburk hl.n. (km 322,663) Poficany (km 371,094)

Plati pro koleje: 1 kolej tratovou

Plati pro jizdu: obéma sméry

Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpetné brzdéni viaki (v %o):

0d zacatku ke konci trati: [5 % [od konce k zacatku trati: |8 %o

Provoz: |pravostranny'

Trakéni soustava: | 3KVss

Organizovani a provozovani drazni dopravy podle: SZDC D1

Organizace odpovédna za fizeni PO Nymburk, PO Oblastni stie-diska

provozu: Kolin provozu:

Trat'ovy radiovy systém:

zakladni radiové spojeni GSM-R

nahradni radiové spojeni Neni

nouzové spojeni VOS - kanal S12 (simplex, volba hlasem): Nymburk hl.n. - Sadska
Mobilni telefon pfidéleny hnacimu vozidlu

1 2 3 4 5 6 7
Nymburk hl.n. 1,928 3AH =322,663=0,000

P NL 1,228 |

V] NS 1,190 | l 26

TV NS 1,190 |

TV NL 0,825 |

\VJ NL 0,825 | l 29

Pt NS 0,490 |

Nymburk m. 0,016 | J 7669 =13,685

V] S 12,137 | -

TVI S 12,137 |

Pt s 11,430 |

P¥ Lo 11,065 |

AHr Lo 10,365 |

KN 10,063 |

nz Hoftatev 9,912 | T f’l

KN 9,936 |

T 9,694 | Pzs

AHr So 9,630 |

P So 8,920 |

T 7,814 |

P¥ L 7,610 |

X X X
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1 3 4 5 6 7
TV L 6,910 |
VJ L 6,910 |
Sadska 5,955 I 1::2
|
VI S 5,302 | I 52
TV S 5,302 |
T 4,773 |
P¥ S 4,455 |
P¥ Lo 4,395 |
KN 3,743 |
nz Trebestovice 3,682 I 12’3
|
AHr Lo 3,653 |
KN 3,643 |
T 3,607 |
AHr [So 3,201 |
Pi So 2,496 |
P NL 2,147 |
TVl |NL 1,390 |
Pori¢any 0,000 | =371,094




