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Zména Cislo: 27
Uginnost od: 01.05.2019
TTP | Trat' 506D
Umisténi uréenych zafizeni a stavebné technické parametry drihy
Dréha: Vaclavice (km 54,398) Starko¢ (km 18,875)
Zacatek trati: Konec trati:
Viclavice (km 0,000) Starko¢ (km 2,662)
Plati pro koleje: tratovou
Plati pro jizdu: obéma sméry

Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpetné brzdéni viaki (v %o):

0d zacatku ke konci trati: [ 15 [od konce k zacatku trati:
Provoz: |pravostranny'
Trakeni soustava: | nezavisla
Organizovani a provozovani drazni dopravy podle: SZDC D1
Organizace odpovédna za fizeni PO Trutnov Oblastni stie-diska .
provozu: provozu: SD Nichod: ZST Viclavice
Trat'ovy radiovy systém:
zékladni radiové spojeni SRD (TRS) - kanélové skupiny 66, 79
nahradni radiové spojeni Neni
nouzové spojeni VOS - kanal S12 (simplex, volba hlasem)
Mobilni telefon piidéleny hnacimu vozidlu
1 2 3 4 5 6
Vaclavice 0,000 2 =54,788
PKS (X79/-) 0,400 |
VJ CS 0,523 |
TVJCS 0,533 |
Pr VL 1,102 |
Pr CS 1,620 |
TVIVL 2,172 |
VJ VL 2,182 |
PKS (-/66) 2,400 |
Starkod 2,662 ) T 1_2'5 =18,370
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