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TTP Trat’ 509D
Umisténi uréenych zafizeni a stavebné technické parametry drihy
Dréaha: Trutnov PoFi¢i (km 47,350) Krilovec st. hr. (km 62,089)
Zacatek trati: Konec trati:
Krilovec (km 60,329) Krilovec st.hr. (km 62,089 )
Plati pro koleje: tratovou
Plati pro jizdu: obéma sméry
Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpetné brzdéni viaki (v %o):
Od zagatku ke konci trati: 10 |Od konce k zacatku trati: 0
Provoz: |pravostranny'
Trakeni soustava: |
Organizovani a provozovani drazni dopravy podle: SZDC D1
Organizace odpovédna za fizeni PO Hradec Krilové |Oblastni stie-diska
provozu: provozu:

Tratovy radiovy systém:

zakladni radiové spojeni

nahradni radiové spojeni

nouzové radiové spojeni

SRV, kanal S08 (simplex, volba hlasem): Kralovec - Kralovec st.hr.

Neni

Mobilni telefon vefejného operatora p¥islusny vlaku

E 2 3 4 5 6 7
Krilovee 60,329 | ?,91 =(-0,398) = (14,554)
HD 60,615 |
PKS (-/S08) 61,650
Kralovec st.hr. 62,089 1 { %1,0 =(12,794)




