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TTP Trať 520C
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Rudná u Prahy 15,882 1 4,5

VJ HS 16,680 | 15,3

T HS 16,695 |

PKS (-/X64) 16,850

Př HS 17,385 |

T 17,390 |

T 18,030 |

KN 18,090 |

z Chýně-jih 18,097 |

KN 18,136 |

KN 19,106 |

z Chýně 19,128 |

T 19,150 |

KN 19,152 |

Hostiv.-Litovice 21,050 |

Př RS 22,401 |

KN 22,451 |

z Hostivice-U hřbitova 22,493 |

KN 22,497 |

T Jeneček vhb.č.5 22,568 |

HAB
22,568 = 0,864

|

VJ RS 0,247 |

Odb. Jeneček
0,017 = 16,201

1

(0,050; 16,251)

nouzové spojení VOS - kanál S12 (simplex, volba hlasem): Rudná u Prahy

1 2

Traťový rádiový systém:

základní rádiové spojení SRD (TRS) - kanálová skupina č. 64: Rudná u Prahy

náhradní rádiové spojení Není

Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu

Není: Rudná u Prahy (mimo) - Odb. Jeneček

Organizace odpovědná za řízení 

provozu:
PO Kladno

PO Praha hl. n.

Oblastní stře-diska 

provozu:

Trakční soustava: nezávislá

Organizování a provozování drážní dopravy podle:  SŽDC D1

Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy

Dráha: ( (km )   (km )

Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):

Platí pro kolej traťovou

Platí pro jízdu: Oběma směry

Od začátku ke konci trati: 19 ‰ Od konce k začátku trati:

    

Provoz: obousměrný

Začátek trati:                                                                     

Rudná u Prahy (km 15,882)

Konec trati:                                                          

Jeneček odbočka (km 0,017)

Platí pro koleje: 


