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TTP| [ | Trat 521A|
Umisténi uréenych zafizeni a stavebné technické parametry drihy
Zacatek drahy: Praha-Zahradni Mésto(km 0,043) Konec drahy: Praha-Radotin (km 8,936)
Zacétek trati: Konec trati:
Praha-Zahradni Mésto (km 8,127) Praha Radotin (km 9,723)
Praha - Zahradni Mésto - odb. Tunel plati pro kolej tratovou Odb.
Plati pro koleje: Tunel - Praha Radotin plati pro vjezdovou, odjezdovou kolej
Plati pro jizdu: Obéma sméry

Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpecné brzdéni vlakii (v %o):

Od zacatku ke konci trati: |%n |Od konce k zacatku trati: %o
Provoz: |pravostranny
Trak¢ni soustava: | ss 3kV
Organizovani a provozovani drazni dopravy podle: SZDC D1
Organizace odpovédna za fizeni PO Praha hl.n. Oblastni stie-diska|SD ZST Praha Radotin - DOZ
provozu: provozu: Odb. Tunel
Trat'ovy radiovy systém:
zakladni radiové spojeni GSM-R
nahradni radiové spojeni Neni
nouzové spojeni VOS - kanal S12 (simplex, volba hlasem)
Mobilni telefon piidéleny hnacimu vozidlu
1 2 3 4 5 6 7
Praha-Zahradni Mé&sto 0,885 1 15,23 vyh.¢.12  TRS62
7,278; 0,638
VIJ|KS 2,420 |
Pi[Ks 3,188 |
T 3,600 |
Pi[VS 4,576 |
TIVS 5,270 |
VI|VS 5,278 |
5 6,168 1 5,110
Praha-Kr¢ 3AH 16,63
VJ|RL 7,082 X
T|RL 7,095 X
Pi|RL 7,788 X
T 8,055 X
T 9,140 X
Pr|L 9,059 X
T|L 9,981 X
VIJ|L 9,981 X
Odb. 10,616 X
(DOZ)| Tunel 1882
Vi|S 10,951 X
Vi|2s 10,951 X

x/
x/
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1 2 3 4 5 6 7

TIS 10,955 X
T|2S 10,955 X

P|s 11,615 X ZZv (664)

Pi[2s 11,615 X Z7v (664)
KN 12,299 X
Praha-V.Chuchle 12,429 X
KN 12,550 X
Pi|KL 13,332 X
Pr|3L 13,332 X
T 13,618 X
TIKL 14,210 X
T|3L 14,210 X
VJ|KL 14,210 X
VJ|3L 14,210 X

(SD) Praha-Radotin 15,352 3AH 9,723




