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TTP

Trat 523B

Dovolené zatiZeni traté (Casti trat€) svislymi ucinky-souvisejici tratové tiidy zatiZeni s
pridruZenou rychlosti, pfechodnost hnacich vozidel podle pFi¢nych ¢inkii na Zelezni¢ni svriek.
Priijezdny prifez jednotlivych seki, pop¥. vybranych ZST podle zasad

Zacatek trati:
Dobii§ (km 1,000)

Konec trati:

Vrané nad Vltavou (km 31,964)

Zattidéni hnacich vozidel podle svislych ucinki na trat’ a hodnota pri¢nych u¢inka hnacich vozidel na zelezni¢ni
svriek je stanovena v tabulce 1j predpisu CD D2/1.

Poznamka.: Nejvyssi tratova rychlost je uvedena v tab. 06a a 06b

(Trat'ovou tfidu zatizeni a pfidruzenou rychlost uvedenou ve sl.2 je tieba povazovat za jednotku sdruzené veli¢iny.)

Max. TTZ TTZ,sl | sepina |,
Trat’ (sek traté) s pfidruZen r?axufm ni iechodno 'rll_lf:% n Poznamka
Jpfidruzenou - y prifez
ou rychlosti . sti
rychlosti
1 2 3 4 5 6
pouze jednoduse jsou|
Dobii§ - Méchenice C2/50 1 piechodna HKV fady:
721,749,750,751,
752,753.7,754,
cezs nejsou prechodna HKV fady.:
121,122,123,124,130,131,
Méchenice - Vrané n.VIt. C2/60 1 140,141,230,240,242,350,
460,470,753,759




