
           TTP 525G Tabulka 08a Strana1

Změna číslo: 30

Účinnost od: 01.05.2019

TTP č.08a Trať 525G

Začátek trati: Praha-Běchovice (km 0,000)

Konec trati: Praha-Vyšehrad  (km 3,221)

od km / do km Rekuperace zakázána v úseku od km / do km

0,000/5,93  TM Běchovice - TM Třešňovka 5,93/0,000

1 2 3

Praha-Běchovice

ZR Běchovice 101kol 0,240 RP

ZR Běchovice 102kol 0,206 RP

Praha-Běchovice - Praha-Malešice

ZSVTD 5,13 Běchovice - Malešice 1,2 kol., 4,6 KSVTD

KSVTD Běchovice - Malešice 1,2 kol., 5,4 ZSVTD 5,13

Praha-Malešice

ZSVTD 5,40 Malešice 1,2 kol., 3,84 KSVTD

KSVTD Malešice 1,2 kol., 3,95 ZSVTD 5,40

Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město x
NS Třešňovka  6,850 NS

SS Malešice - Pha- Zahradní Město, 1,2 kol., 5,72 ZS x

ZS Malešice - Praha-Zahradní Město, 1,2 kol., 5,92 SS x

RP Malešice - Praha-Zahradní Město, 1,2 kol., 5,93 ZR x

ZSVTD 5,00 Malešice - Praha-Zahradní Město, 1,2 kol., 6,54 KSVTD x

ZSVTD 5,00 Malešice - Praha-Zahradní Město, 1,2 kol .,6,72 ZSVTD 5,00 x

VP Vršovice čekací  7,350 ZP

ZP Vršovice čekací   7,450 VP

Praha-Vršovice, obvod Eden x
SS kol.102 km 182.012 ZS

ZS kol.102 km 182.018 SS

Praha-Vršovice

Praha-Vršovice - Praha-Vyšehrad

SS Vršovice os.n. - výh. Vyšehrad    0,635 ZS

ZS Vršovice os.n. – vyh.Vyšehrad     0,750 SS

Praha-Vyšehrad

Návěsti  pro elektrický provoz

Umístění návěstí pro elektrický provoz


