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TTP | Trat 525G

Tratové poméry, rozhodujici o trat'ové rychlosti

Zacatek trati:
Praha-Béchovice (km 0,000)

Konec trati:

Praha-Vysehrad (km 3,221)

Plati pro kolej tratovou, 1. kolej tratovou a kolej spojovaci, P.Vriovice sef.n. - kolej 102

Plati pro jizdu obéma sméry

Zabrzdna vzdalenost v Giseku:

g E=1
8 £
g o
E. Praha-Béchovice Praha-Vysehrad 700 m %
’né Nejveétsi povolena délka vliaku 680 metry g
é.s Normativ délky N (vlaku nékladni dopravy) 430 metry %
% [Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) 200 metry 3
% Normativ délky O (vlaky zastavkove) 200 metry %
o PR r
S ' Tgtvoyjzl Délka nikladniho ?
; Jednotlivé useky traté: rychlost v vlaku v useku '§
E:_ useku (m) E
Praha-Béchovice - Praha-Vr3ovice vj.n. 80 | km.h? 720
Praha-Vr3ovice vj.n. - Praha-Vrsovice 50 | km.h?* 520
Praha-Vr$ovice - Praha-Vysehrad 40 | km.ht 520
Jako rozhodny spad pro jizdu PMD v daném tseku se uréi vyssi hodnota sklonu bez ohledu na smér jizdy.
(Tabulky potfebné brzdici vahy jsou umistény na Portalu.)
rychl R pip. | rychl <40 <40 km.| rychl rychl R pfip. jiné
jiné omezeni JE tychl 3 km.h? h* J? Ea omezeni
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(80) | (80) Praha-Béchovice
afn piech, prev | 40 40 5,882 80 80 S
2 80 | 8o 3,853 40 | 40 | A prech, prev |
Praha-Malesice
= s 40 40 6,208 80 80 _
,g stavba, §
S| kolej102 -
Praha-Zahradni
Mésto
& 2
Praha-Vrsovice,
obvod Eden
B 182,300 40 40 |stavba, kolej S
= 102, N -
Praha-Vr3ovice
5 N, prev 40 40 0,550 40 40 piev E
= piev 30 30 2,230 40 40 piev, N <
Praha-Vysehrad (30) | (30)
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TTP Trat' 525G
Tratové poméry, rozhodujici o tratové rychlosti
Zacatek trati: Konec trati:
Praha-Béchovice (km 0,000) Praha-Vysehrad (km 3,221)
Plati pro kolej tratovou, 2. kolej tratovou a kolej spojovaci, P.VrSovice sef.n. - kolej 102
byl - = S < =
g Plati pro jizdu obéma sméry 3
8 |Zabrzdna vzdalenost v tseku: N
X
E‘ Praha-Béchovice Praha-Vysehrad 700 m N4
o
-gz: Nejvétsi povolena délka viaku 680 metry g
= — . - 5
é‘_f Normativ délky N (vlaku nakladni dopravy) 430 metry S
@ |Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) 200 metry ©
-3 he]
% Normativ délky O (vlaky zastavkové) 200 metry %
[} Noivvasi &
2 P IDétka nikladniho|
- . tratova B >
2 Jednotlivé tseky traté: vlaku v useku | S
rychlost v <)
= . (m) N
= useku N
2 14
Praha-Béchovice - Praha-Vrsovice vj.n. 80 | km.h* 720
Praha-Vrsovice vj.n. - Praha-Vrsovice 50 | km.h?* 520
Praha-VrSovice - Praha-Vysehrad 40 | km.h* 520
Jako rozhodny spad pro jizdu PMD v daném tseku se uréi vyssi hodnota sklonu bez ohledu na smér jizdy.
(Tabulky potiebné brzdici vahy jsou umistény na Portalu.)
rychl R ptip. | rychl <40 <40 km.| rychl rychl R pfip. jiné
jiné omezeni N rychl 3 km.h* h_1 3 rychl N omezeni
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(80) | (80) Praha-Bé&chovice
75 75 3,566 80 80
o 80 80 3,802 75 75 S
= | A prech, prev | 40 [ 40 5,888 80 | 80 s
<
80 80 3,848 40 40 N, prech, piev
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= N 40 40 6,207 80 80
[ —
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Praha-Vrsovice,
obvod Eden
- 182,300 40 40 stavba, kolej | =
P >
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Praha-Vrsovice
5 N, prev 40 40 0,550 40 40 piev S
= piev 30 30 2,230 40 | 40 piev, N F
Praha-Vysehrad (30) | (30)
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TTP Trat’ 525G
Tratové poméry, rozhodujici o tratové rychlosti
Zacatek trati: Konec trati:
Praha-Béchovice (km 0,000) Praha-Vysehrad (km 3,221)
5 Plati pro kolej tratovou T
g Plati pro jizdu obéma sméry E
E’ Zabrzdna vzdalenost v Giseku: X
& [Pha-Bichovice-Blatov Praha-Béchovice 1000 m 2
éf Nejvétsi povolena délka viaku 680 metry %
2 |Normativ délky N (vlaku nékladni dopravy) 430 metry 8
% Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) 200 metry %
E Normativ délky O (vlaky zastavkové) 200 metry %
a Nejvyssi z
8 N ) o [peika nikladnino| 8
i Jednotlivé useky traté: rychlost v vlaku v useku é
B useku (m)
Pha-Béchovice-Blatov | - Praha-Béchovice 80 | km.h? 720

Jako rozhodny spad pro jizdu PMD v daném tseku se ur¢i vyssi hodnota s

(Tabulky potfebné brzdici vahy jsou umistény na Portalu.)

klonu bez ohledu na smér jizdy.

rychl R pip. | rychl <40 <40 km.] rychl rychl R pfip. jiné
jiné omezeni N fychl 3 km.h* Ll 3 Iychl N omezeni
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(80) Pha-Béchovice-
Blatov
= >
= S

Praha-Bé&chovice

(80)
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TTP Trat’ 525G
Tratové poméry, rozhodujici o tratové rychlosti
Zacatek trati: Konec trati:
Praha-Béchovice (km 0,000) Praha-Vysehrad (km 3,221)
§ Plati pro kolej tratovou §
§_ Plati pro jizdu obéma sméry E
o |Zabrzdna vzdalenost v useku: X
Eﬁ Pha-Béchovice-Blatov Praha-Béchovice 1000 m g
§f Nejvétsi povolena délka viaku 680 metry %
2 [Normativ délky N (vlaku nékladni dopravy) 430 metry k)
% Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) 200 metry %
'% Normativ délky O (vlaky zastavkové) 200 metry ‘§
o Nejvyssi g
s ) o [peika nikladniho| 5
= ednotlivé useky traté: rychlost v vlaku v useku c'c;,'
= useku (m)
Pha-Béchovice-Blatov | - | Praha-Béchovice 80 | km.h? 720

Jako rozhodny spad pro jizdu PMD v daném tseku se ur¢i vyssi hodnota s

(Tabulky potfebné brzdici vahy jsou umistény na Portalu.)

klonu bez ohledu na smér jizdy.

rychl R pip. | rychl <40 <40 km.]| rychl rychl R pfip. jiné
jiné omezeni N fychl 3 km.h* Ll 3 fychiN omezeni
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(80) Pha-Béchovice-
Blatov
= >
= S

Praha-Béchovice

(80)




