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TTP Trat’ 525G|
Ustanoveni mistniho vyznamu

Zalatek trati: Praha-Béchovice (km 0,000)

Konec trati: Praha-VysSehrad (km 3,221)

Usek trati, km, dopravna,

stanovisté Text ustanoveni mistniho vyznamu Poznamka

1

2

3

Praha-Béchovice

U kongicich vlakii zajisti obsluha vlaku, krom¢ prvni 8
posledni ruéni brzdy, jest¢ tolik ru¢nich brzd, aby bylo
dosazeno brzdici vahy alesponi 2 brzdicich procent.

Kongici vlaky jedouci od Libn¢ a Malesic do Béchovic n. n.
ocekavaji zastaveni u vypravni budovy na misté oznadeném
navésti ”STUJ”. Dalsi jizda od vypravni budovy na
vjezdové koleje se provede cestou posunu podle piikazi

vypravciho.

Praha-Malesice

Lokomotivni vlaky jedouci ze sméru Praha Liben, Praha
Vrsovice nebo Praha Hostivaf ukon¢i svou jizdu u
cestovych navéstidel (HLc, 1Sc, 2Sc, HSc) pfislusné koleje.
Déle pokracuji dle navéstnich znaku ptislusného navéstidla.
Lokomotivni vlaky nastupujici na vychozi vlak budou od

cestovych navéstidel na piislusny vlak zavedeny cestou

posunu od piislusného cestového navéstidla,

P Vr3ovice, obvod Eden

Nakladisté Strasnice — sniZeni napravového tlaku:

Na kolejich €. M1, M2, M3 a vyhybkach ¢&. 510, 511, 512,
513, 514, 515 a 516 se smi pohybovat vozidlaj
s napravovym tlakem do 18 t.

V ramci stavby "Optimalizace tratového useku P.Hostivai -
Praha hl.n." se 2-kolejna trat’ P.Béchovice - P.VrSovice v
useku Praha -Zahradni M&sto. - P.VrSovice os.n. vede
provizorné jednokolejné po nové ziizené koleji ¢. 102. V

celé délce tohoto useku plati rychlost 40 km/h obousmérné.




