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TTP| | Trat' 525A
Umisténi urcenych zaFizeni a stavebné technické parametry drahy
Zacatek drahy: Praha -Liben Konec drahy : Praha hl.n.
Zacatek trati: Praha-Libei (0,000) Konec trati:  Praha hl.n. (4,325)
Plati pro koleje: Plati pro kolej 601., 602. tratovou
Plati pro jizdu: Obéma sméry
Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpeéné brzdéni vakii (v %o):
0d zagatku ke konci trati: [4 % [od konce k zacatku trati: |11 %
Provoz: |prav0stranny’
Trakéni soustava: | ss 3kV
Organizovani a provozovani drazni dopravy podle: SZDC (CD) D2
Organizace odpovédna za fizeni Oblastni stie-diska
provozu: PO Praha hl.n. provozu:
PO Praha Libei
Tratovy radiovy systém:
zakladni radiové spojeni GSM-R
nahradni radiové spojeni Neni
nouzové spojeni VOS - kanal S12 (simplex, volba hlasem)
Mobilni telefon pFidéleny hnacimu vozidlu
1 2 3 4 5 6 7
Praha-Libei 0,933 3A3 KVZ, KVZS
0,933 = 406,166 C.
Tiebova - Praha
405,159 = 0,000 P.
Libeti - P. Malesice
VJ|601WS 1,249 X
VJ|602WS 1,249 X
T|601WS 1,255 X
T|602WS 1,255 X
T|601S 1,375 X
T|602S 1,375 X
VJ|601S 1,380 X
VJ|602S 1,380 X
Praha hl.n. 4,325 3A3 KVZZa
185,400 = 0,414 Prahal
hL.n. - Praha Smichov
186,300 = 0,800 Prahal
hl.n. - Praha Vysocany
186,300 = 4,325 Prahal
Libeti - Praha hl.n.




