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Umisténi urcenych za¥izeni a stavebné technické parametry drahy

Draha:

Zacatek trati: Konec trati:
Praha ONJ Vjezd (km 0,432) Praha Vrsovice os.n. (km 183,376)

trat'ovou

Plati pro koleje:

Plati pro jizdu: obéma sméry

Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpeéné brzdéni vakii (v %o):

0d zagatku ke konci trati: | [od konce k zacatku trati:
Provoz: |pravostranny’

Trak¢ni soustava: | ss 3 kV
Organizovani a provozovani drazni dopravy podle: SZDC D1

Organizace odpovédna za fizeni PO Praha hl.n. Oblastni stie-diska
provozu: provozu:

Tratovy radiovy systém:

x

zakladni radiové spojeni GSM-R
nahradni radiové spojeni Neni
nouzové spojenti VOS - kanal S12 (simplex, volba hlasem)
Mobilni telefon pridéleny hnacimu vozidlu
1 2 3 4 5 6 7
Praha odst.n.-DKV 1,664
TRS 65
12,0 max.spad ve stanici
Praha odst.n. Jih Vjezd 1,198 3AH ' stanice sousedi se
11,8 .
spadem
ViL 0,688 |
TL 0,657 |
T 0,442 |
0,432 | hranice infrastruktury
Vi km 0,432
183,376=11,833=
0,101
Praha-Vrsovice 0,000 3AH [ V110 max.spad ve stanici




