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TTP | Trat 527A]
Ustanoveni mistniho vyznamu

Zacatek trati: Praha - Bubene¢ (km 415,170)

Konec trati: Dé¢in hl.n. (km 539,683)

Usek trati, km, dopravna,

stanovisté Text ustanoveni mistniho vyznamu Poznamka

1

2

Vrainany-Usti n.L. hl.n.
v usecich:

km 457,800-463,000;

km 484,900-485,600; km
491,000-492,400; km
502,800-505,100

V ptipadg, ze je ve vlaku zatazeno alesporii jedno drazni
vozidlo typu "L" (dvounapravovy plosinovy viiz nebo
kloubovy/nedélitelny plosinovy viiz) se stiesni plosinou pro
piepravu osobnich automobili (s druhou plosinou pro
piepravu osobnich automobilil) v prazdném stavu je
stanovena maximalni rychlost vlaku 80 km/h.

ZST Hnévice

Strojvedouci u kon¢icich vlaki v Hnévicich a Hnévicich
sef.n. se po zastaveni ohlasi vypravéimu. VSechny
ucelené vlaky jedouci z EME zastavi hnacim vozidlem v
urovni dopravni kancelafe Hnévice os.n. za u¢elem
zpraveni vlaka.

ZST Lovosice

Pro jizdy vlakid kon¢icich na kolejich ¢. 201 - 207 a 601 -
605, konci vlakova cesta v tirovni cestového navéstidla Lc
91. Od urovné tohoto navéstidla se jizda vlaku méni v
posunovy dil. Vlak bez zastaveni pokracuje v jizd€ na naveést
Posun dovolen bez vymény hnaciho vozidla a zmény sestavy
soupravy.

ZST Lovosice

Vlaky ve sméru ZST Bohusovice nad Ohii odjizdgjici z koleji
¢.201-207 a 601-605 pojedou cestou posunu. V urovni
navéstidla S91 se jizda posunového dilu zméni v jizdu vlaku,
bez vymény hnaciho vozidla a zmény sestavy soupravy.

ZST Usti n.L. hL.n.os.n.

Opatieni pro vlaky osobni dopravy sestavené ze 7 a vice
vozii jedouci v ZST Usti nad Labem hLn. ke 2. nastupisti:
Vlaky ve sméru Praha — Usti n.L.hl.n. — Chomutov_a opacné:
V ZST Usti n.L.hl.n. obvod osobni nadrazi pojedete od
navéstidla Lc5 cestou posunu bez zastaveni az k oznadenému
mistu zastaveni. Souhlas k posunu bude dan navésti, “Posun
dovolen*“na navéstidle Lc 5. Pred pjezdem vlaku do ZST
Usti n.L.hL.n. vyzve obsluha vlaku (priivodce lizkovych a
lehatkovych vozl) cestujici, aby pred vystupovanim ptesli do
zadni ¢asti vlaku (prvni az Sesty viiz od konce vlaku).

Vlaky ve sméru Praha — Usti n. L. hl.n. — D&in hl.n. a
opacné: Pied piijezdem vlaku do ZST Usti n.L.hLn. musi
obsluha vlaku vyrozumét cestujici, aby pied vystupem presli
do prvnich Sesti vozii.
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ZST Usti n.L. hl.n.
obvod sever

V ZST Usti n.L.hLn. obved sever je zavedena max.

rychlost 20 km/h na kolejich ¢. 208, 210, 212 a 214, v&etné
ptilehlych vyhybek €. 224, 225, 227, 229, 239, 240, 241, 243
a 245 v km 518,600 - 519,382.

Technicky stav mosti




