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TTP| | | Traf 532C

Umisténi urcenych zarizeni a stavebné technické parametry drahy

Draha: Celakovice (km 0,081)

Neratovice (km 15,118)

Zacatek trati:
Celakovice (km 0,000)

Konec trati:

Neratovice (km 15,215)

Plati pro koleje:

trat'ovou

Plati pro jizdu:

obéma sméry

Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpetné brzdéni viakii (v %o):

Od zacatku ke konci trati: l4lOd konce k zac¢atku trati: 14
Provoz: Iobousmérny
Trakéni soustava: I nezavisla
Organizovani a provozovani drazni dopravy podle: SZDC D1
Organizace odpovédna za fizeni PO Nymburk Oblastni stfe-diska
provozu: PO Kralupy n. provozu:
Vlitavou
Tratovy radiovy systém:
zakladni radiové spojeni GSM-R: Celakovice
SRD (TRS) - kandlové skupiny ¢. 65,78: Celakovice (mimo) -
- Brandys nad Labem - Neratovice
ndhradni radiové spojeni SRD (TRS) - kanalové skupina &. 65: Celakovice
nouzové spojeni VOS - kanal S12 (simplex, volba hlasem)
Mobilni telefon pfidéleny hnacimu vozidlu
1 2 3 4 5 7
Celdkovice 8353=0000[ [T f’s (8,353)
Vi BS 0,449 |
TBS 0,449 |
PKS (65/--) 0,500
ZRS (--/GSM-R) 0,500
T PZS 1,080 |
Pr BS 1,160 |
z Celakovice zast. 1,678 I
T 2,605 |
nz Lazng Touseft 3,727 I
T 4,150 |
z Brandys n.L.zast. 6,482 |
Pi L 7,335 |
n Brandys n.L.nakl. 7,431 |
T PZS 7,505 I
z BrandysnL-Zapska 7,517 I
HAB 7,534 = 0,000 |
TL 0,220 |
VI L 0,227 |
Brandys n.L. 0,830 |
VIS 1,255 |
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1 2 3 4 5 6 7
TS 1,260 |
PES 1,660 |
T PZS 3,365 |
zn Polerady n.L. 4,800 |
Vletka (P1) 4,915 |
T PZS 7,570 |
nz Kostelec n.L. 7,627 |
PKS (78/65) 9,600 |
nz Jifice 11,380 |
Vletka (C1) 11,403 |
z Lobkovice 13,150 |
Pi L 13,580 |
TIL 14,000 |
(VARN 14,010 |
Neratovice m. 14,171 |
Neratovice 15,215 1 (34,565)




