
           TTP 534A Tabulka 01 Strana 1

Změna č. 15

Účinnost od 15.12.2018

TTP Trať 534A

28

3 4 5 6 7

PKS ( -- / 64 ) 0,214 

Kaštice 0,225 1     = 186,630

VJ VL 0,240 

T VJ VL 0,240

NV Př VL 0,640     

14sklon 1,264     4 sklon

sklon 1,870     

KN 2,230 

z Vysoké Třebušice 2,260 

KN 2,270 

HD 3,753 

KN 4,000 

nz Krásný Dvůr (D3) 4,033 

KN 4,060 

HD 4,275     

KN 6,173 

z Chotěbudice 6,192     1

KN 6,211 

sklon 6,949     

sklon 7,209     1

    

Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy

Dráha: Kaštice (km 0,038) Kadaň - Prunéřov (km 32,376)

Začátek trati:

Kaštice (km 186,630)

Konec trati:

Kadaň - Prunéřov (km 137,351)

Platí pro koleje: Platí pro kolej traťovou

Platí pro jízdu: Oběma směry

Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):

Od začátku ke konci trati: 24 Od konce k začátku trati:

Provoz: obousměrný

Trakční soustava: nezávislá

Organizování a provozování drážní dopravy podle:  

SŽDC D3-Kaštice - Kadaň

SŽDC D1-Kadaň - Kadaň-Prunéřov

Organizace odpovědná za řízení 

provozu:

SŽDC, s.o.                PO 

Most,                PO 

Louny

Oblastní střediska 

provozu: mimo

Traťový rádiový systém:

základní rádiové spojení SRD (TRS) - kanálová skupina  č. 64: Kaštice

Není: Kaštice (mimo) - Kadaň předm. (mimo)

SRD (TRS) - kanálová skupina  č. 60: Kadaň předm. - Kadaň-Prunéřov

VOS - kanál S12 (simplex, volba hlasem) místně: Kaštice, Kadaň,

1 2

náhradní rádiové spojení Není

Kadaň-Prunéřov

Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu

nouzové spojení
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KN 8,394 

z Vitčice 8,415     

KN 8,435 

sklon 10,409     

sklon 11,446     

13

sklon

HD 11,660 

KN 11,905 

KN 11,975 

nz Vilémov u Kadaně (D3)
11,988 

HD 12,160 

KN 13,665 

nz Pětipsy 13,691     1

KN 13,715 

sklon 14,126      sklon
T 14,600  výpich DK

HD 18,143 

KN 18,331 

KN 18,388 

nz Poláky (D3) 18,396 

HD 18,536 

vlečka (R1) 19,418  vlečka ČEPS

sklon 22,004     

3

sklon

sklon 22,520      sklon
KN 22,910 

nz Hradec u Kadaně 22,949 

KN 22,950 

sklon 23,549     



sklon

HD 24,590 

KN 24,760 

KN 24,820 

z Želina (D3) 24,848 

HD 24,985 

Př L 26,363 

PKS ( 60 / -- ) 26,400 

vlečka (KZ1)
26,419  vlečka            Keramické 

závody 2

KN 26,515 

KN 26,560 

nz Kadaň předměstí 26,605 

Opř L 26,663 

sklon 26,800      sklon /

VJ L 26,839  /

T 27,016  u Pst1
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Kadaň (SD) (D3) 27,237 1/3AH

T 27,610  u Pst2

VJ S 27,813  /

Př S 28,530  /

vlečka (A1) 30,358  vlečka Armabeton

T 30,358 

Př KS 30,800  /

VJ KS 32,083  /

Kadaň-Prunéřov 34,808     1 = 137,351


