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TTP | I Trat 534B
Umisténi uréenych zarizeni a stavebné technické parametry drahy
Dréha: Kadaiisky Rohozec (km 8,825) Vilémov u Kadané (km 17,779)
Zagatek trati: Konec trati:
Kadaiisky Rohozec (km 9,235) Vilémov u Kadané (km 11,988)
Plati pro koleje: Plati pro kolej trat'ovou
Plati pro jizdu: Obéma sméry
Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpecné brzdéni vlakii (v %o):
Od zacatku ke konci trati: 24|Od konce k zagatku trati: I 10
Provoz: |0b0usmérny’
Trakéni soustava: | motorova
Organizovani a provozovani drazni dopravy podle: SZDC D3 - SD(D3) Kadaii
Organizace odpovédna za fizeni provozu: Oblastni stre-diska
provozu: .
SZDC, s.0. mime
PO Most
Trat'ovy radiovy systém:
zakladni radiové spojeni Neni X
nahradni radiové spojeni Neni
nouzové spojeni Mobilni telefon piidéleny hnacimu vozidlu X
1 3 4 5 6 7
KN 9,200 |
. Kadaiisky Rohozec (D3) 9,235 1 (l126 kh37m
KN 9,237 |
HD 9,377 | 120
KN 10,530 |
nz Zdov 10,545 | kh25m
KN 10,555 |
sklon 12,803 | 4227 [sklond
sklon 13,029 | 125 [sklond
HD 13,131 |
sklon 13,141 | 4228 [sklond
KN 13,415 |
nz Radonice u Kadané (D3) 13,473 |
KN 13,485 |
sklon 13,648 | 120
HD 13,788 | 120
KN 16,250 |
nz Vilémov u Kadané mésto 16,284 |
KN 16,290 |
HD 17,730 |
KN 11,905 |
KN 11,975 |
nz Vilémov u Kadané (D3) 17,779 | =11,988




