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Změna č. 21

Účinnost od 01.12.2018

TTP Trať 543C

24  ‰

0,80cm

X

3 4 5 6 7

Tršnice SD (D3)
0,000

= 232,101
1

0,000 = 232,101 km trati 

Kadaň-Prunéřov-Cheb

PKS ( S09 /-- ) 0,650 | ↑14,6

VJ VL 1,095 |

T VL 1,095 |

PKS ( -- / 67 ) 1,450 |

Př VL 1,500 |

T PZS 1,608 |

KN Třebeň 2,138 |

z Třebeň 2,154 |

KN Třebeň 2,188 |

KN Nový Drahov 4,030 |

z Nový Drahov 4,083 |

KN Nový Drahov 4,083 |

| ↑12,6

nz Vonšov 5,819 | ↑5,1

| ↑15,9

HD 6,964 | ↓13,3

NV  Př Lk3-2 7,022 |

    

Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy

Začátek dráhy:

Tršnice (km 1,095)

Konec dráhy:

Luby u Chebu  (km 20,975)

Začátek trati:

Tršnice (km 0,509)

Konec trati:

Luby u Chebu (km 20,973)
Platí pro koleje: traťovou

Platí pro jízdu: oběma směry  

Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):

Od začátku ke konci trati:  23 ‰ Od konce k začátku trati:

Provoz: pravostranný   

Trakční soustava: nezávislá

Organizování a provozování drážní dopravy podle:  SŽDC  D3

Organizace odpovědná za řízení 

provozu:
PO Karlovy Vary

Oblastní střediska 

provozu:

Traťový rádiový systém:

1 2

Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu

VOS - kanál S12 (simplex, volba hlasem) místně: Tršnicenouzové spojení

náhradní rádiové spojení Není

SRD (TRS) - kanálová skupina č. 67: Tršnice

SRV - kanál S09 (simplex, volba hlasem): Tršnice (mimo) -

 - Luby u Chebu

základní rádiové spojení
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3 4 5 6 71 2

KR Sk2-3 7,221 |

kontrola 

bezporuchového, 

bezanulačního a 

bezvýlukového stavu 

PZS Skalná -Tršnice

D3 Skalná 7,357 | ↓4,7

KR Lk3-2 7,422 |

kontrola 

bezporuchového, 

bezanulačního a 

bezvýlukového stavu 

PZS Skalná -V.Luh

NV Př Sk2-3 7,631 |

HD 7,702 | ↓5,9
sklon 

↑20,1

Vlečka (K1) 8,168 |

NV Př Lk 11,600 |

HD 11,710 | ↑3,4

D3 Velký Luh 11,898 | ↑4,2

KR Sk1-3 11,901 |

kontrola 

bezporuchového, 

bezanulačního a 

bezvýlukového stavu 

PZS V.Luh-Skalná

KR Lk 12,000 |

kontrola 

bezporuchového, 

bezanulačního a 

bezvýlukového stavu 

PZS V.Luh-Luby

HD 12,216 | ↑10,4

sklon 

↑24,6

↓24,7

NV Př Sk1-3 12,416 |

T 16,326 |

KN Nový Kostel 16,280 |

z Nový Kostel 16,326 |

KN Nový Kostel 16,330 |

KN Dolní Luby 18,510 |

z Dolní Luby 18,536 |

KN Dolní Luby 18,555 |

HD 20,392 | ↑18,5

Sk2-3 20,643 |

kontrola 

bezporuchového, 

bezanulačního a 

bezvýlukového stavu 

PZS V.Luh-Skalná

D3 Luby u Chebu 20,807 |


