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Změna číslo 42

Účinnost od 01.12.2018

TTP     Trať 546B

15 ‰

X

X

X

X

3 4 5 6 7

SD Rumburk 90,914 1 ↑14

T PZS 91,437 ǀ

T 91,895 ǀ

VJ S 91,895 ǀ

T 92,600 ǀ

Př S 92,850 ǀ

KN 93,445 ǀ

z Rumburk zast. 93,470 ǀ

KN 93,495 ǀ

T 93,475 ǀ

T 94,000 ǀ

T 95,000 ǀ

T 95,843 ǀ

Př L 96,310 ǀ

T PZS 96,543 ǀ

KN 96,553 ǀ

z Jiříkov-Filipov 96,557 ǀ

KN 96,585 ǀ

T 97,010 ǀ

VJ L 97,010 ǀ ↓6

V1 97,488 ǀ Při jízdě do Ebersbachu

Rumburk st.hr. 97,690 ǀ

T 97,719 ǀ

VJ 57B 97,719 ǀ vj. náv. do Ebersbachu

Ebersbach (Sachs) DB 98,490 ǀ

V1 97,488 ǀ Při jízdě do Jiříkova

$Tabulka01$

Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy

Dráha: Rumburk (km 91,277) Jiříkov st.hr. (km 98,033)

Začátek trati:

Rumburk (km 90,914)

Konec trati:

Jiříkov (km 97,855)

Platí pro koleje: traťovou

Platí pro jízdu: oběma směry

Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):

Od začátku ke konci trati: 13 ‰ Od konce k začátku trati:

Provoz: pravostranný   

Trakční soustava: motorová

Organizování a provozování drážní dopravy podle:  SŽDC D1

Organizace odpovědná za řízení 

provozu:

PO Děčín

Oblastní střediska 

provozu:

ŽST Rumburk SD

(ŽST Jiříkov (DOZ), 

ŽST Šluknov (DOZ))

Traťový rádiový systém:

základní rádiové spojení Není

nouzové spojení VOS - kanál S12 (simplex, volba hlasem): Jiříkov

Nenínáhradní rádiové spojení

Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu
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Změna číslo 42

Účinnost od 01.12.2018

3 4 5 6 71 2

Jiříkov kol.č.101 97,521 ǀ

T 97,739 ǀ

VJ S 97,739 ǀ

(DOZ) Jiříkov 97,855 ǀ


