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(40) Mikulášovice dol.n.

20,224= - 0,106

přej 20 0,095

50 0,120

0,245 20 přej

1,255 50

1,395 30 přej

1,915 50

2,000 20 přej

přej 30 2,010

50 2,100

přej 20 2,930 50                               

50 2,940 20 přej

Mikulášovice střed n

přej 20 3,380

3,510 50

50 3,550

3,590 10 přej

4,590 50

4,670 40 přej

Mikulášovice dolní Rumburk

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy. 

(Tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu.)

210

Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy) 40

Normativ délky O (vlaky zastávkové) 40

Jednotlivé úseky tratě:

Nejvyšší 

traťová 

rychlost v 

úseku

Platí pro kolej  traťovou

Platí pro jízdu oběma směry 

Zábrzdná vzdálenost v úseku:

Mikulášovice dolní nádraží Rumburk
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Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti

Začátek trati:  Mikulášovice dol. n.  (km 20,224) Konec trati: Rumburk (km 90,914)

Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Mikulášovice horní n. 

z 

přej 10 7,030

50 7,070

přej 20 8,070

8,140 50

50 8,150

8,220 20 přej

Brtníky z 

přech 40 9,746 50

50 9,821 40 přech //

v bez z 40 11,275 50 /

Panský nz   

50 11,590 40 v bez z

Staré Křečany z   

15,165 50

15,245 20 přej

30 15,530

50 15,650

Dolní Křečany z

 190 40 17,775 50 přej

Rumburk

   18,204=90,912 (40)


