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TTP Trať 701C

X

18 ‰

3 4 5 6 7

(DOZ) Dobronín 0,000
1  -

 11,1

≡ 207,084 tratě 701A

VJ-P S

0,606 | 11,1

 17,2

T 0,847 |

TK 1,010 |

T 1,665 |

PKS ( -- / 66 ) 2,300 |

T PZS 2,360 |

Vlečka vl.v km 3,250 3,250 |

z Dobronín zast. 3,371 |

Vlečka vl.v km 3,401 3,401 |

T PZS 4,716 |

5,550 |  -

 14,3

n Polná 5,815 1

    

Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy

Dráha: Dobronín  (km 0,326) Polná (km 5,933)

traťovou

Platí pro jízdu: oběma směry

Začátek trati: 

Dobronín (km 207,084)

Konec trati:

Polná (km 5,815)

Platí pro kolej: 

Od začátku ke konci trati: 12 ‰ Od konce k začátku trati:

Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):

Provoz: pravostranný   

SŽDC D1

Trakční soustava: není

Organizování a provozování drážní dopravy podle:  

Organizace odpovědná za řízení 

provozu:

PO Jihlava

(Dobronín - Polná)

Oblastní střediska 

provozu:

nouzové spojení Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu

1 2

Traťový rádiový systém:

základní rádiové spojení
SRD (TRS) - kanálová skupina č. 66: Dobronín

Není: Dobronín (mimo) - Polná

náhradní rádiové spojení Není


