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TTP| [ Trat 701C

Umisténi urcenych zarizeni a stavebné technické parametry drahy

Draha: Dobronin (km 0,326) Polna (km 5,933)
Zacatek trati: Konec trati:
Dobronin (km 207,084) Polna (km 5,815)

Plati pro kolej:

trat'ovou

Plati pro jizdu:

obéma sméry

Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpetné brzdéni vlakii (v %o):

Od zacatku ke konci trati: 112 %o |Od konce k zacatku trati: 18 %o
Provoz: pravostranny

Trakéni soustava: I neni

Organizovani a provozovani drazni dopravy podle: SZDC D1

Organizace odpovédna za fizeni PO Jihlava Oblastni stiediska

provozu: (Dobronin - Polna)  |provozu:

Tratovy radiovy systém:

zakladni radiové spojeni

SRD (TRS) - kanalova skupina &. 66: Dobronin
Neni: Dobronin (mimo) - Polna

nahradni radiové spojeni

Neni

nouzové spojeni

Mobilni telefon pfidéleny hnacimu vozidlu

1 2 3 4 5 6 7
1 - =207,084 trat¢ 701A

(DOZ)  Dobronin 0,000 111

0,606 | {111

VJ-P S 1172
T 0,847 |
TK 1,010 |
T 1,665 |
PKS (--166) 2,300 |
T PzS 2,360 |
Vlecka  vl.v km 3,250 3,250 |
z Dobronin zast. 3,371 |
Vlecka  vl.v km 3,401 3,401 |
T Pzs 4,716 |

5,550 | -

143

n Polna 5,815 1




