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Řada vozidla úsek (km, objekt-km, objekt Omezení 
Pokyn,

číslo spisu

smí být dopravována pouze 

jako nečinná

nesmí být trakčně činná a nesmí 

použít rekuperační brzdový 

systém

109E řada 380

nesmí vyvíjet tažnou sílu a 

používat rekuperační 

elektrodynamickou brzdu

č.j. 60174/10-OŘ

ze dne

14.4.2011

TRAXX F140 MS

v úseku mezi km 53,698 (200 m před 

náv. PřL do ŽST

Jihlávka od ŽST Počátky-Žirovnice) a 

km 57,800 (objekt

traťového telefonu mezi ŽST Jihlávka a 

zastávkou Horní Ves).

Na základě podmínek 

stanovených ve Stanovisku 

právnické osoby SPO 002/2013 

ze dne 10.01.2013 může být 

lokomotiva typu TRAXX F140 

MS

provozována na uvedených 

traťových úsecích s kolejovými 

obvody 25 Hz pouze s 

aktivovaným omezením 

maximálního odběru napájecího 

proudu lokomotivy z 

trolejového vedení na hodnotu 

150 Aef. Řídící systém 

lokomotivy musí uvedené 

proudové omezení registrovat.

50436/2017-

SŽDC-GŘ-O12 

ze dne 

15.01.2018

X

V úseku:

 - 

Traťová kolej : 2

km…...  - km …...

Platí 

rychlostníky…

Začátek trati:  …….

km …...

……..

km …….

Mimořádně 

povolena 

přechodnost 

hnacího vozidla 

………

Platnost rychlostníků 3 - netýká se této trati

Platnost rychlostníků 3 - netýká se této trati

Jednotky a hnací vozidla s trvalým provozním omezením

Začátek trati:

Veselí nad Lužnicí (km 55,232)

Konec trati:

Havlíčkův Brod (km 224,108)

ES64F4-50 Hz

Veselí n.Luž. - km 92,533

č.j.5499/2012-

OPD

ze dne

9.2.2012


