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TTP

Trat 704

Pokyny pro Usttedni zasobovani voi elektrickou energii a pro provoz centralniho elektického

vytapéni

Zasatek trati:

Ceské Budjovice (km 213,388)

Konec trati:

BeneSov u Prahy(km 134,554)

Nawst, misto omezeni

Typ hnaciho vozidla/elektrické jednotky a parametr]
distribwni soustavy:

Nawst, misto omezeni

1 2 3
st 16 2/3Hz
V celé trati povoleno centralni zasobovaniivoz
elektrickou energii krothiseki:
NVPHV*) 31,400 NZPHV*)
NZPHV*) 37,000 NVPHV*)
NVPHV*) 56,100 NZPHV*)
NZPHV*) 58,800 NVPHV*)
st/22 Hz
V celé trati povoleno centralni zasobovaniivoz
elektrickou energii krothiseki:
NVPHV*) 31,400 NZPHV*)
NZPHV*) 37,000 NVPHV*)
NVPHV*) 56,100 NZPHV*)
NZPHV*) 58,800 NVPHV?*)
ss
V celé trati povoleno centralni zasobovanitvoz
elektrickou energii kromiseki:
NVPHV*) 31,400 NZPHV*)
NZPHV*) 37,000 NVPHV?*)
NVPHV*) 56,100 NZPHV*)
NZPHV*) 58,800 NVPHV*)
st/50Hz
V celé trati povoleno centralni zasobovanitvoz
elektrickou energii kromiseki:
NVPHV*) 31,400 NZPHV*)
NZPHV*) 37,000 NVPHV?*)
NVPHV*) 56,100 NZPHV*)
NZPHV*) 58,800 NVPHV*)
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