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Zména Cislo: 04
Uénnost od: 01.09.2013
TTP | Trat 704
Jednotky a hnaci vozidla s trvalym provoznim omezenim
Zacatek trati: Konec trati:
Ceské Bud&jovice (km 213,388) Benesov u Prahy (km 134,554)
Rada vozidla usek (km, objekt-km, objekt Omezeni wPokynl,
¢islo spisu
680 ZST Sobéslav (mimo) - Odb. Doubi u rychlost 40 km/h PPD ¢. 4/2013
Tabora (mimo)
680 ZST Tébor (mimo) - ZST Olbramovice rychlost 40 km/h PPD & 4/2013
(mimo)
v Gseku mezi: km
380 17,040 - km 20,060; km Smi vyvijet taznou silu pouze s| PPD ¢.12/2010
31,450 - km 36,938; km aktivovanou funkci "KO 25 Hz" 2.zména

56,209 - km 58,781;

CZ: ES64F4-50Hz

78T Veseli nad Luznici (km 37,716) -
Vyhybna Nemanice (km 5,050)

nesmi vyvyjet taznou silu a
pouzivat rekuperacni
elektrodynamickou brzdu

PPD ¢.1/2012

Platnost rychlostniki 3 - netyka se této trati

V tseku:
- Plati
Tratova kolej : 2 rychlostniky...
Platnost rychlostnikt 3 - netyka se této trati
Zacatek trati: ....... Mimoradné
povolena
ptechodnost

hnaciho vozidla
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