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| Trat 704
Ustanoveni mistniho vyznamu
Zacatek trati: Ceské Budéjovice (km 213,388)
Konec trati: Benesov u Prahy (km 134,554)
Usek trati, kKm, dopravna,
stanoviste Text ustanoveni mistniho vyznamu Poznamka
1 2 3

V dvoukolejném tiseku Ceské Bud&jovice - Vyh Nemanice I

jsou soub&zné vedeny traté Ceské Budg&jovice - BeneSov u
7ST C.Budéjovice } PrahX a Ceske Budvejowce - Plzen h}.n. KOICJ traté (’Z ) ‘ - ) )

. A Budgjovice - BeneSov u Pr. je oznacena jako 2. tratova kolej, |SoubéZné vedeni trati

Vyh Nemanice I

kolej traté C. Budg&jovice - Plzeii hl.n. je oznaena jako 1.
tratova kolej. Vlaky mohou byt bez pfedchoziho informovani
strojvedouciho vedeny po kterékoliv tratové koleji.

ZST Ceské Bud&jovice

Zména jizdy viaku na posun v ZST Ceské Budéjovice s
platnosti od 09. 12. 2018:

Vlakova cesta vlaki 8213, 8217, 71801 a lokomotivnich vlakt
jedoucich do osobniho nadrazi konéi u cestového navéstidla
Sc901, Sc902 nebo Sc906a. Dale je jizda téchto viaki
organizovana jako posun bez posunové &ety, kdy posunova
cesta za¢ina u cestového navéstidla Sc901, Sc902 nebo Sc906a
a kon¢i pred stojicimi vozidly, nebude-li misto zastaveni
oznaceno jinak. Navést Posun dovolen na cestovém navéstidle
Sc901, Sc902 nebo Sc906a je zaroven svolenim k posunu za
toto navéstidlo. Toto opatfeni neplati v ptipad¢, Ze na cestovych
navéstidlech Sc901, Sc902 nebo Sc906a sviti navést dovolujici
jizdu vlaku.

Vlakova cesta vlaku 88211 konéi u cestového navéstidla
Sc101b nebo Sc102b. Dale je jizda vlaku organizovana jako
posun bez posunové Cety, kdy posunova cesta za¢ina u
cestového navéstidla Sc101b nebo Sc102b a konéi pred
stojicimi vozidly, nebude-li misto zastaveni oznaceno jinak.
Navést Posun dovolen na cestovém navéstidle Sc101b nebo
Sc102b je zaroven svolenim k posunu za toto navéstidlo. Toto
opatfeni neplati v ptipadé, Ze na cestovych navéstidlech Sc101b
nebo Sc102b sviti navést dovolujici jizdu viaku.

Zména jizdy vlaku na
posun
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Usek trati, km, dopravna,
stanovisté

Text ustanoveni mistniho vyznamu

Poznamka

2

3

ZST Dynin

Indikatory s navésti Stahnéte sbérac, platné pouze pro posun,
jsou umistény:

- na zahlavi 1. tratové koleje smér Sevétin v km 28,150 vpravo
ve sméru jizdy pii posunu za vyhybku ¢. 2 smérem k
elektrickému déleni UO 401

- na zéhlavi 1. tratové koleje smér Veseli nad Luznici v km
29,660 vlevo ve sméru jizdy pfi posunu za vyhybku ¢. 16
smérem k elektrickému d&leni UO 411

- na zéhlavi 2. tratové koleje smér Veseli nad Luznici v km
29,660 vpravo ve sméru jizdy pii posunu za vyhybku ¢&. 15
smérem k elektrickému d&leni UO 412.

Indikatory s navésti
Stahnéte sbérac

ZST Veseli nad Luznici

Indikatory s navésti Stahnéte sbérac, platné pouze pro posun,
jsou umistény:

- na zéhlavi 1. tratové koleje smér Dynin v km 37,040 pro jizdu
za vyhybku &. 2 smérem k elektrickému d&leni UO 401

- na zéhlavi 2. tratové koleje smér Dynin v km 37,040 pro jizdu
za vyhybku &. 3 smérem k elektrickému d&leni UO 402

- na zahlavi 1. tratové koleje smér Sobéslav v km 56,100 pro
jizdu za vyhybku &. 50 smérem k elektrickému déleni UO 411

- na zahlavi 2. tratové koleje smér Sobéslav v km 56,100 pro
jizdu za vyhybku &. 47 smérem k elektrickému déleni UO 412

Indikatory s navésti
Stahnéte sbérad

ZST Sob&slav

Indikatory s navésti Stahnéte sbérac, platné pouze pro posun,
jsou umistény:

- na zahlavi 1. tratové koleje smér Veseli nad Luznici v km
60,965 pro jizdu za vyhybku ¢. 2 smérem k elektrickému déleni
U0 401

- na zahlavi 2. tratové koleje smér Veseli nad Luznici v km
60,965 pro jizdu za vyhybku ¢. 1 smérem k elektrickému déleni
U0 402

- na zahlavi smér Roudna v km 62,500 pro jizdu za vyhybku ¢.
14 smérem k elektrickému d&leni UO 411

Indikatory s navésti
Stahnéte sbérad

ZST Roudna

Indikétor s navésti Stahnéte sbérag, platny pouze pro posun, je
umistén na zahlavi smér Plana nad LuZnici v km 68,340 pro
jizdu za vyhybku & 4 smérem k elektrickému d&leni UO 411.

Indikator s navésti
Stahnéte sbérad

ZST Plana n.Luz.

Indikatory s navésti Stahnéte sbéra¢, platné pouze pro posun,
jsou umistény:

- na zéhlavi 1. tratové koleje smér Roudna v km 73,500 pro
jizdu za vyhybku & 1 smérem k elektrickému d&leni UO 401
- na zéhlavi 2. tratové koleje smér Roudna v km 73,500 pro
jizdu za vyhybku & 2 smérem k elektrickému d&leni UO 402

Indikatory s navésti
Stahnéte sbérad
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Usek trati, km, dopravna,

stanoviste Text ustanoveni mistniho vyznamu Poznamka
1 2 3
Vlaky jedouci na vlecku a z vlecky "Vlecka Plana nad Luznici” . . .
vjizd&ji a odjizdgji na/z koleje &. 106, ktera je soucasti vlecky a Opatfeni pro jizdu vlaku
ZST Pland n.Luk ’eJ: Za] g)’en(:i (Jio ste;niéniho z:lJJez l eéov’aciio iafsizer(;i 2ST ;clazé na/ze106. koleje drihy-
Je zapojena 4o s P vletky SILON Plans n.L.
nad Luznici.
Indikétory s navésti Stahnéte sbéra¢, platné pouze pro posun,
jsou umistény:
- na zahlavi 1. tratové koleje smér Tabor v km 88,735 pro jizdu
za vyhybku ¢. 1 smérem k elektrickému déleni UO 401
- na zahlavi 2. tratové koleje smér Tabor v km 88,735 pro jizdu
5 . & 2 sm s Indikat ivsti
ZST Chotoviny za vyhybku ¢. 2 smérem k elektrickému déleni UO 402 ndikatory s navésti

- na zahlavi 1. tratové koleje smér Odb Sudoméfice v km
90,674 pro jizdu za vyhybku ¢. 11 smérem k elektrickému
déleni UO 411

- na zahlavi 2. tratové koleje smér Odb Sudoméfice v km
90,670 pro jizdu za vyhybku ¢. 12 smérem k elektrickému
déleni UO 412

Stahnéte sbérad

odb. Sudoméfice - Zst.
Olbramovice (obvod
\Votice)

V piipadg, ze je ve vlaku zafazeno alespoii jedno drazni vozidlo
typu "L" (dvounapravovy plo§inovy viiz nebo
kloubovy/nedélitelny plosinovy viiz) se stfesni plosinou pro
piepravu osobnich automobili (s druhou plo§inou pro piepravu
osobnich automobilll) v prazdném stavu je stanovena maximalni
rychlost vliaku 80 km/h.

Ceské Budéjovice -
Dynin

V piipadg, Ze je ve vlaku zafazeno alespoi jedno drazni vozidlo
typu "L" (dvounapravovy plosinovy viz nebo
kloubovy/nedélitelny plosinovy viiz) se stie$ni plo§inou pro
piepravu osobnich automobild (s druhou plo§inou pro piepravu
osobnich automobilt) v prazdném stavu je stanovena maximalni
rychlost vlaku 80 km/h.

Sobéslav - odb. Doubi u
Tabora

V piipad¢, ze je ve vlaku zafazeno alespoii jedno drazni vozidlo
typu "L" (dvounapravovy plosinovy viiz nebo
kloubovy/nedélitelny plosinovy viiz) se stie$ni plo§inou pro
piepravu osobnich automobild (s druhou plo§inou pro piepravu
osobnich automobilt) v prazdném stavu je stanovena maximalni
rychlost vlaku 80 km/h.




