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TTP | | Trat’ 7050

Pokyny pro ustiedni zasobovani vozi elektrickou energii a pro provoz centrilniho elektrického

vytapéni

Zacatek trati:

Ceské Velenice (km 0,331)

Konec trati:

Veseli nad LuzZnici (km 55,232)

Navést, misto omezeni

Typ hnaciho vozidla/elektrické jednotky a parametry
distribu¢ni soustavy:

Navést, misto omezeni

1 2 3
st 16 2/3Hz
V celé trati povoleno centralni zasobovani vozii elektrickou
energil kromé usekii:
NVPHV*) 11,100 NZPHV*)
NZPHV*) 13,500 NVPHV*)
NVPHV*) 14,000 NZPHV*)
NZPHV*) 16,400 NVPHV*)
NVPHV*) 21,794 NZPHV*)
NZPHV*) 23,005 NVPHV*)
NVPHV*) 53,300 NZPHV*)
NZPHV*) 54,400 NVPHV*)
st/22 Hz
V celé trati povoleno centralni zasobovani vozii elektrickou
energil kromé usekii:
NVPHV*) 11,100 NZPHV*)
NZPHV*) 13,500 NVPHV*)
NVPHV*) 14,000 NZPHV*)
NZPHV*) 16,400 NVPHV*)
NVPHV*) 21,794 NZPHV*)
NZPHV*) 23,005 NVPHV*)
NVPHV*) 53,300 NZPHV*)
NZPHV*) 54,400 NVPHV*)
SS
V celé trati povoleno centralni zasobovani vozii elektrickou
energii kromé usekii:
NVPHV*) 11,100 NZPHV*)
NZPHV*) 13,500 NVPHV*)
NVPHV*) 14,000 NZPHV*)
NZPHV*) 16,400 NVPHV*)
NVPHV*) 21,794 NZPHV*)
NZPHV*) 23,005 NVPHV*)
NVPHV*) 53,300 NZPHV*)
NZPHV*) 54,400 NVPHV*)
st/S0Hz
V celé trati povoleno centralni zasobovani vozii elektrickou
energil kromé usekii:
NVPHV*) 11,100 NZPHV*)
NZPHV*) 13,500 NVPHV*)
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NVPHV*) 14,000 NZPHV*)
NZPHV*) 16,400 NVPHV*)
NVPHV*) 21,794 NZPHV*)
NZPHV*) 23,005 NVPHV*)
NVPHV*) 53,300 NZPHV*)
NZPHV*) 54,400 NVPHV*)




