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TTP     $Tabulka01$ Trať 707B

Platí pro jízdu:  

13 ‰

Traťový rádiový systém:

X

3 4 5 6 7

Volary - SD(D)

[AAA] dirig. dispečer
X

T-VJ L 61,300 3AH1
10,0           

-

Černý Kříž (DOZ) [CCC] 61,866 3AH1
13,0           

-

Odbočující trat 707A;  

61,866=83,800
X

KN 61,883 I

KN 62,003 I

T-VJ S 62,325 I
13,0           

-

NV 62,730 I

T 63,147 I

T 63,960 I

T 64,352 I

T PZS 64,360 I

T PZS 65,056 I

T 65,079 I

T PZS 65,612 I

KN 65,625 I

nz   Stožec 65,654 I -           -

KN 65,685 I

T 66,466 I

T 66,810 I

Začátek trati:  Černý Kříž   (km 61,866)  Konec trati: Nové Údolí (km 69,670)  

Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy

Začátek dráhy : Černý Kříž  (km 62,210) Konec dráhy : Nové Údolí  (km 70,032)  

Platí pro kolej: platí pro kolej traťovou

oběma směry

Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):

Od začátku ke konci trati: 13 ‰ Od konce k začátku trati:

nouzové spojení Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu

Provoz: pravostranný   

Trakční soustava: nezávislá

Organizování a provozování drážní dopravy podle:  SŽDC D1 - SD (D) Volary

Organizace odpovědná za řízení 

provozu: PO Č. Budějovice 

Oblastní střediska 

provozu: SD(D) Volary: Č.Kříž - Nové 

Údolí (včetně)

1 2

základní rádiové spojení SRD (TRS) - kanálová skupina č. 78

náhradní rádiové spojení VOS - kanál S12 (simplex, selektivní volba dopraven [kódy ABC])
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3 4 5 6 71 2

T 67,400 I

T 68,020 I

NV 68,770 I

T 68,850 I

VJ L 69,325 I

69,493 I
5,5           

-

T 69,585 I

KN 69,835 I

Nové Údolí (DOZ) [CAC] 69,865 3AH1
2,5           

-
X

KN 69,943 3AH1


