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TTP Trat’ 708D
Umisténi uréenych zarizeni a stavebné technické parametry drahy
Zacatek drahy : Divéice (km 0,693) Konec drahy : Netolice (km 13,688)
Zacatek trati:  Div¢ice  (km 000,000) Konec trati: Netolice (km 13,602)
Plati pro kolej: plati pro kolej tratovou
Plati pro jizdu: obéma sméry
Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpeiné brzdéni vlakii (v %o):
Od zacatku ke konci trati: |14,9 %0 |Od konce k zacatku trati: 14,9 %o
Provoz: |pravostranny
Trak¢ni soustava: | nezavisla
Organizovani a provozovani drazni dopravy podle: SZDC D3
Organizace odpovédna za Fizeni N . Oblastni stiedis- SD(D3) Div&ice : Div&ice
provozu: PO C. BudEjovice ka provozu: (mimo) - Netolice
Tratovy radiovy systém:
zékladni radiové spojeni SRD - 467,550 MHz, kanal 60C
nahradni radiové spojeni VOS - 150,975 MHZ, kanal 12
nouzové radiové spojeni Mobilni telefon ptidéleny hnacimu vozidlu
1 2 3 4 5 6 7
Odbocujici traté 709B;
Divéice SD (D3) 0,000 1 TA{’O 0,000=234,570
T-VI [Ns 0,693 e
Pt NS 1,393
T PZS 5,786
KN 5,817
z Libé&jovice 5,826
KN 5,863
KN 7,686
z Malovice u Net. 7,700
KN 7,716
TRS (-/60) 9,100
KN 9,282
z Holeckov 9,305
KN 9,313
KN 10,960
z Netolice zast. 10,985
KN 11,006
HD 13,323 | Tl 3 6
nz Netolice D3 13,602 1 T1_3’6 md 130 m




